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ZAPOJENI PRO ZACATECNIKY 


Tester tranzistoru a diod 



Popsany obvod umoznuje rychle ori- 
entacni testovani diskretnich polovo- 
dicovych soucastek pnmo v obvodu, 
bez nutnosti je vypajet. Samozrejme 
pri vypnutem napajeni a vybiti filtrac- 
nich kondenzatoru zarizeni. Tester in- 
dikuje stav tranzistoru, diody nebo 
spinaciho prvku (SCR), polaritu dio¬ 
dy a vodivost tranzistoru (NPN nebo 
PNP). 

Popis 

Schema testeru je na obr. 1. Hradlo 
CMOS 4093 (IC1A a IC1B) tvofi os- 
cilator s kmitoctem priblizne 2 Hz. 
Hradla IC1C a IC1D jsou zapojena ja- 
ko invertor. Tyto dva fazove inverto- 



vane signaly obdelnikoveho prubehu 
jsou pouzity pro napajeni testovane 
soucastky - ta se pripojuje konektorem 
Kl. Muzeme pouzit napriklad tenke 
vodice zakoncene miniaturnimi kro- 
kosvorkami. Baze tranzistoru je napa- 
jena pres prepinac SI A a odpor R2 
1 kohm. Dvojice cervenych LED 
LD1 a LD2 je zapojena antiparalelne 
ke kolektoru tranzistoru a pres odpor 
R5 a prepinac SIB pripojen na vystup 
hradel IC1C a IC1D. Podle polohy 
prepinace SI a typu pripojene soucast¬ 
ky mohou obe LED zaujimat ruz- 
ne stavy. Ty jsou prehledne uvedeny 
v tab. 1. 

Stavba 

Tester je zhotoven na dvoustranne 
desce s plosnymi spoji A1373-DPS 



Seznam soucastek 

A991376 

R1 . 

.1 MO 

R2. 

.1 kD 

R3. 

.100 n 

R4. 

. 150 n 

R5. 

. 470 n 

Cl . 

.2,2 /iF/50 V 

IC1. 

. 4093 

D1-4. 

.1N4148 

LD1-2. 

.LED5 

SI. 

. PBS22D02 

K2. 

.... PSH02-VERT 

Kl. 

.... PSH03-VERT 



Obr. 2. Rozlozenf soucastek na desce 
testeru 


Obr 3. Obrazec desky spoju testeru 
(strana TOP) 


Obr 4. Obrazec desky spoju testeru 
(strana BOTTOM) 
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NF TECHNIKA 


Preladitelna horni propust 


V fade nf aplikaci je vyhodne, po- 
kud ze zvukoveho spektra odstranime 
nejnizsi kmitocty. Tato horni propust 
se casto vyuziva napnklad u mixaz- 
nich pultu pro snimani mluveneho 
slova nebo zpevu, protoze lidsky hlas 
neobsahuje kmitocty pod 100 Hz. Tim 
se zlepsi srozumitelnost a odstrani pri- 
padne rusive brumy. Horni propusti 
jsou nejcasteji reseny s pevnym delicim 
kmitoctem v pasmu od 75 do 120 Hz. 
Praktictejsi ale je, pokud mame moz- 
nost delict kmitocet nastavit. Zapojeni 
horni propusti s preladitelnym kmi¬ 
toctem je popsano v nasledujici kon- 
strukci. 


IC1. Na jeho vstupu je zapojen dvojity 
potenciometr PI, ktery umoznuje na¬ 
stavit delici kmitocet propusti v roz- 


C1 C2 



sahu od 20 do 200 Hz pro pokles -3 dB. 
Vstup, vystup i napajeci napeti jsou 
vyvedeny na spolecny radovy petiko- 


Popis 

Schema zapojeni propusti je na 
obr. 1. Zakladem je operacni zesilovac 





Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce 
propusti 


Obr. 3. Obrazec desky spoju propusti 
(strana TOP) 


Obr. 4. Obrazec desky spoju propusti 
(strana BOTTOM) 


o rozmerech 46 x 30 mm. Rozlozeni 
soucastek na desce s plosnymi spoji je 
na obr. 2, obrazec deska spoju ze strany 
soucastek (TOP) je na obr. 3 a ze stra¬ 
ny spoju (BOTTOM) je na obr. 4. Za¬ 
pojeni nema zadne nastavovaci prvky 
a pri peclive praci by melo fungovat 
na prvni pokus. 

Zaver 


Timto jednoduchym testerem je 
mozne overit zakladni vlastnosti polo- 
vodicovych soucastek pr imo v obvodu, 
aniz by bylo nutne je vypajet. V dobe 
mereni must byt samozrejme zarizeni 
odpojeno od napajeni a filtracni kon- Tab. 1. Stavy diod LD1 a LD2 podle typu soucastky 
denzatory zdroje vybity. 


Poloha SI 

Typ soucastky 

LD1 

LD2 

Tr 

NPN 

zhasnuta 

blika 

Tr 

PNP 

blika 

zhasnuta 

libovolna 

zkratovano 

zhasnuta 

zhasnuta 

libovolna 

otevreny kolektor 

blika 

blika 

SCR/dioda 

SCR 

zhasnuta 

blika 

SCR/dioda 

dioda 

blika 

zhasnuta 

SCR/dioda 

dioda 

zhasnuta 

blika 
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ZAPOJENI PRO ZACATECNIKY 


Seznam soucastek 
A991373 


R1-2.5,6 

R3.22 k Q. 

R4.10 kO 

R5.47 kO 

C3.10 pF/25 V 

Cl-2.150 nF 

IC1.NJM4580D 

PI.PI 6S-50 kO 

K1.PH DR-5 


likovy konektor Kl. Filtr je napajen 
symetrickym napetim ±15 V Obvykle 
muzeme pouzit stavajici napeti zari- 
zeni, ke kteremu filtr pripojujeme. 
Obvod ma vlastnf zesfleni nastaveno 
na +3 dB. 

Stavba 

Preladitelna propust je zhotovena na 
dvoustranne desce s plosnymi spoji 
A1373-DPS o rozmerech 22 x 32 mm. 
Rozlozeni soucastek na desce s plos¬ 
nymi spoji je na obr. 2, obrazec desky 
spoju ze strany soucastek (TOP) je na 
obr. 3 a ze strany spoju (BOTTOM) 
je na obr. 4. Mimo potenciometr PI 
zapojeni neobsahuje zadne nastavovaci 


prvky a jeho stavbu by mel zvladnout 
i zacmajici elektronik. 

Zaver 

Popsany preladitelny filtr lze pouzit 
napr iklad pro doplneni jednodussich 
mixaznich pultu nebo jinych nf zari- 
zeni. Vzhledem k relativne malym roz- 
merum by jeho vestavba i do stavaji- 
cich zafizeni nemela byt prilis obtizna. 
Modul je upraven tak, aby desku spoju 
bylo mozne mechanicky upevnit za 
hridel potenciometru. 
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NF TECHNIKA 


Ochranne obvody pro vykonovy zesilovac 

Na strankach Amaterskeho radia, 
i dalsich odbornych casopisu je uve- 
rejnovana rada nejruznejsich konstruk- 
ci vykonovych zesilovacu. Naprosta 
vetsina z nich ale rest pouze otazku 
vlastniho koncoveho stupne. Pouze 
malo konstrukci je dotazenych do kon- 
ce, to znamena, ze mimo vlastni vy¬ 
konovy stupen obsahuji take dalsi po- 
mocne obvody. Vetsina konstrukteru 
se omezi na jedinou ochranu, a to proti 
proudovemu pretizeni. Profesionalni 
zesilovace vsak vetsinou obsahuji ra- 
du dalsich ochran, jako je detekce stej- 
nosmerneho napeti na vystupu, zpoz- 
deny start, tepelnou ochranu, detekci 
sit’oveho napajeciho napeti apod. Pro- 
voz "holeho" zesilovace bez popsanych 
ochran je sice mozny, ale vystavujeme 
se tim pomerne znacnemu riziku po- 
skozeni nejen zesilovace, ale i pripo- 
jenych reproduktoru. Proto by kazdy 
konstrukter mel vazne zauvazovat 
o doplneni sveho zesilovace o dale po- 
psane ochranne obvody. 

Popis 


Schema zapojeni ochrannych obvo- 
du je na obr. 1. Zapojeni se sklada 
z nekolika casti. Komparator IC1A de- 
tekuje prehrati koncovych tranzistoru. 
Napeti neinvertujiciho vstupu je dano 
odporovym delicem R2/P1. Invertujici 
vstup je zapojen na delic tvoreny od- 
porem R1 a teplotnim cidlem KTY81- 
122. To ma pri 25 °C odpor asi 1 kohm, 
pri 75 °C asi 1350 ohmu. Trimrem PI 
lze tedy nastavit maximalm povolenou 
teplotu chladice. Pokud teplota chla- 
dice stoupne nad tuto mez, vystup kom- 
paratoru se preklopi z vysoke urovne 
do nizke. 

Dalsi ochranou je detekce stejno- 
smerneho napeti na vystupu zesilova¬ 
ce. Ten je pripojen na odporovy delic 
R7/R6. Stridava slozka signalu je fil- 
trovana dvojici kondenzatoru Cl a C2. 
Pokud se na vystupu objevi kladne 
stejnosmerne napeti, otevre se tranzis- 
tor Tl, v pripade zaporneho napeti se 
otevre dvojice T2 a T5. 

Dalsi obvod detekuje pritomnost 
stridaveho napeti na sekundarnim vi- 
nuti transformatoru. Ten je pripojen 
pres diodu D2 na kondenzator C3. 
Stridave napeti je diodou usmerneno 
a zaporne nabity kondenzator bezpec- 

Obr. 1. Schema zapojeni ochrannych 
obvodu 
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NF TECHNIKA 



Obr. 2. Rozlozenf soucastek na desce ochrannych obvodu 


ne uzavira tranzistor T3. V pffpade vy- 
padku stffdaveho napeti se C3 nabije 
pres odpory R8 a R9 a tranzistor T3 
se otevre. 

Komparator IC1B porovnava napeti 
z delice R12/R13 s napetim na kon- 
denzatoru C4. Ten se po zapnuti na- 
pajeni zacina nabijet pres odpor RIO. 
Dokud napeti na C4 neprekroci napeti 
na invertujicim vstupu IC1B, je vystup 
komparatoru na nizke urovni a tran¬ 
zistor T4 nevede. Po nabiti C4 se kom¬ 
parator preklopi a tranzistor T4 sepne. 
Tim se sepne take rele RE1, ktere pri- 
pojuje vystup zesilovace k reproduk- 
torum. Jakykoliv poruchovy stav (zvy- 
sena teplota, ss napeti nebo vypadek 
stridaveho napajeni) snizi napeti na 
neinvertujicim vstupu IC1B a ten od- 
poji pres rele vystup zesilovace. Zvy- 
sena teplota je indikovana LED, pri- 
pojenou ke konektoru Kl, stejne jako 
druha LED indikuje odpojeni vystupu 
zesilovace. 

Obvod je napajen externim napetim 
+24 V, pripadne primo z napajeciho 


napeti koncoveho stupne. Odpor R17 
a predradny odpor R18 proto musime 
upravit podle skutecneho napajeciho 
napeti a napeti civky rele. Proudovy 
odber obvodu (mimo rele) je pouze ne- 
kolik desitek mA. 

Stavba 

Modul ochran koncoveho zesilovace 
je zhotoven na dvoustranne desce s plos- 
nymi spoji o rozmerech 47 x 58 mm. 
Rozlozeni soucastek na desce s plos- 
nymi spoji je na obr. 2, obrazec desky 
spoju ze strany soucastek (TOP) je na 
obr. 3 a ze strany spoju (BOTTOM) 
je na obr. 4. Stavba modulu je pomerne 
jednoducha a zvladne ji bez problemu 
i mene zkuseny elektronik. 

Zaver 

Popsane ochranne obvody resi vet- 
sinu problemu, ktere se mohou vyskyt- 
nout u koncovych zesilovacu. Protoze 
naklady na zhotoveni modulu ochran 


Seznam soucastek 

A991371 

R1-2. 

.27 k Q. 

R3. 

. 220 kn 

R4. 

.1 MO 

R5, R13-14. 

.3,3 kD 

R8. 

.47 kD 

R9. 

.120kD 

RIO. 

. 470 kD 

R11. 

.io kn 

R12. 

.15 kD 

R6-7 . 

.100kD 

R15. 

.4,7 kD 

R16. 

.33 kD 

R17. 

.1 k*D 

R18. 

.R* 

Cl-2. 

.100 juF/63 V 

C4-5. 

.47 /iF/25 V 

C3. 

.47/jF/IOOV 

C6. 

.100 nF 

IC1. 

.LM393 

T1-3. 

. BC550 

T5. 

. BC560 

T4. 

. BC639 

D1, D5. 

.1N4148 

D3, D2. 

.1N4007 

D4. 

.ZD15V 

Kl. 

.PHDR-10 

RE1. 

.. . RELE-EMZPA92 

PI. 

.PT6-H/2.5 kD 

K2-3. 

. FASTON 


jsou vyrazne nizsi nez cena i prumer- 
nych reproduktorovych sestav, pokud 
vas zesilovac nema podobne ochrany, 
vrele doporucuji je doplnit. Pro stereo- 
fonni zesilovac samozrejme potrebu- 
jeme moduly dva. 
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NF TECHNIKA 


Koncovy zesilovac 90 W s tranzistory MOSFET 


V minulem cisle AR jsme si pred- 
stavili zakladni konstrukci zesilovace 
s tranzistory MOSFET. V tomto cisle 
bude uverejnen popis vykonnejsi vari- 
anty tohoto zesilovace, osazene moder- 
nimi tranzistory IRFP240 a IRFP9240. 
Oby typy maji zaverne napeti 200 V, 
maximalm proud 20 A a vykonovou 
ztratu 150 W. 

Popis 

Schema zapojeni zesilovace je na 
obr. 1. Vstup je na konektoru Kl. Za 
oddelovacim kondenzatorem Cl je od- 
por 47 kohmu, urcujici vstupni impe- 
danci zesilovace. Odpor R4 s konden¬ 
zatorem C2 tvori filtr pro vyssi kmi- 
tocty. Vstupni zesilovac je tvoren di- 
ferencnim parem tranzistoru T1 a T2. 
Tato dvojice je napajena zdrojem prou- 
du s tranzistory T3 a T4. Protoze napa- 
jeci napeti muze byt az ±50 V, jsou 
pouzity vysokonapet’ove tranzistory 
MPSA42. Signal z kolektoru tranzis¬ 
toru T1 je priveden na rozkmitovy stu- 
peii s tranzistorem T7. Ten pracuje 
opet do zdroje proudu, tvoreneho tran¬ 
zistory T5 a T6. Predpeti pro koncove 


tranzistory T9 a T8 je tvoreno trojici 
diod D1 az D3 a trimrem PI. Diody 
D1 az D3 must byt v tepelnem kon- 
taktu s chladicem, protoze kompenzuji 


zvyseni klidoveho proudu koncovych 
tranzistoru pri jejich ohrati. Zesileni 
koncoveho stupne je dano pomerem 
odporu ve zpetne vazbe R7/R6, tedy 


Parametry zesilovace s tranzistory MOSFET 

vystupni vykon 

60 W/8 ohmu, 90 W/4 ohmy 

kmit. rozsah 

30 Hz az 20 kHz l-l dB 

THD+N/1 kHz 


1 W 

0,003 % 

10W 

0,006 % 

20 W 

0,01 % 

60 W 

0,018 % 

THD+N / 10 kHz 


1 W 

0,005 % 

10W 

0,02 % 

20 W 

0,03 % 

60 W 

0,09 % 


Tabulka 1 



Obr. 1. Schema zapojeni zesilovace 
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NF TECHNIKA 



Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce zesilovace 


asi 23. Vystup zesilovace je osetren 
klasickym clenem R14 a C7 a vystupni 
civkou LI, tvorenou 16 zavity lakova- 
neho dratu o prumeru 1 mm, navinu- 
teho na trnu o prumeru 12 mm. Napa- 
jeci napeti je pr imo na desce filtrovano 
kondenzatory C8 az Cl 1. Napajeci na¬ 
peti i vystup pro reproduktor jsou 
osazeny konektory faston. Napajeci 
zdroj by mel mit minimalni filtraci 2x 
4700 juF/63 V, pro stereofonni pro- 
vedeni alespoii 2x 10 000 /xF/63 V. 


Stavba 

Zesilovac je zhotoven na dvoustran- 
ne desce s plosnymi spoji o rozmerech 
59 x 80 mm. Rozlozeni soucastek na 
desce s plosnymi spoji je na obr. 2, 
obrazec desky spoju ze strany soucas¬ 
tek (TOP) je na obr. 3 a ze strany spoju 
(BOTTOM) je na obr. 4. Koncove i bu- 
dici tranzistory jsou umisteny naleza- 
to, a jsou prisroubovany k hlinikovemu 
uhelniku o rozmerech 40 x 40 mm. 


Seznam soucastek 

A991367 

R1. 

.22 kO 

R2, R10-11 . .. 

. 330 Q 

R5. 

.1 ko 

R6. 

.1,5 ko 

R7. 

.33 kn 

R8. 

.150 ko 

R9. 

.15 kn 

R3. 

.47 ko 

R4. 

.4,7 ko 

R12-13. 

. 330 0-2 W 

R14. 

.10O 

R15. 

.4,7 Q 

R16. 

.39 Q 

C4. 

.47 /jF/25 V 

C9, Cl 1. 

.100 juF/63 V 

Cl. 

. 470 nF 

C2. 

. 470 pF 

C3, C7-8, CIO. 

.100 nF 

C6. 

.1 aif 

C5. 

.10 pF 

T1-3. 

.MPSA42 

T9. 

.IRFP240 

T8. 

.IRFP9240 

T6. 

.MJE340 

T7. 

.MJE350 

T4-5. 

. BC550 

D1-3. 

.1N4007 

LI. 

.16z12D 

K2. 

. FASTON-1536-VERT 

K3-4. 

. FASTON-1536-VERT 

K5. 

. FASTON-1536-VERT 

K6. 

. FASTON-1536-VERT 

K1. 

.PSH02-VERT 

PI. 

.PT6-H/500 Q 
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—PHPHas 


Linkovy zesilovac ve trade A 



Zesilovace ve tride A jsou obecne 
povazovany z akustickeho hlediska za 
jedny z nejkvalitnejsich. Jejich nevy- 
hodou je pomerne mala ucinnost 
a z toho plynouci znacna vykonova 
ztrata v porovnani s vystupnim vyko- 
nem. Jako linkovy budic ale toto ome- 
zeni neni nijak kriticke. 

Popis 

Schema zapojeni stereofonniho lin- 
koveho budice ve tride A je na obr. 1. 
Protoze jsou oba kanaly identicke, po- 
piseme si pouze jeden. Zakladem lin- 
koveho zesilovace je standardni ope- 
racni zesilovac. Zde mame na vyber 
radu typu asi optimalnim pomerem 
cena/kvalita vynika obvod NE5532. 
Pr i vyssich narocich lze pouzit nektere 
z obvodu rady OPxxx, jejich cena je 


36.0 


Obr. 2. Rozlozem'soucastek na desce 
stereofonniho linkoveho budice 



Ten slouzi k upevneni desky zesilovace 
a prevodu tepla z vykonovych tranzis- 
toru na chladic. 

Po osazeni a zapajeni soucastek des- 
ku peclive prohledneme a odstranime 
pripadne zavady. Pro ozivovani je vy- 
hodne pouzit laboratorni napajeci 
zdroj s proudovou pojistkou. Pokud 
neni k dispozici, doporucuji nejprve 
do obou napajecich vetvi zapojit ochran- 
ne odpory 10 az 15 ohmu 5 W, ktere 
zachrani koncove tranzistory v pripade 
nejake skryte vady. Trimr PI vytocime 
na minimalni odpor a pripojime napa¬ 
jeci napeti. Trimrem PI pak nastavime 


klidovy proud na 120 mA a pockame 
nekolik minut, jestli se nezmeni. Pri- 
padnou odchylku dorovname opet 
trimrem PI. Je-li vse v poradku, pri- 
pojime nejprve vstupni signal, zatim 
bez zateze. Na osciloskopu zkontrolu- 
jeme vystup zesilovace. Teprve pak 
pripojime zatez a postupne zvysujeme 
uroveii signalu. Po zahrati tranzistoru 
buzeni odpojime a zkontrolujeme kli¬ 
dovy proud. Muze byt nepatrne vetsi, 
ale nesmi se bez signalu dale zvetsovat 
- jinak ho musime trimrem PI snizit 
na pozadovanych 120 mA. 

Tim je oziveni zesilovace hotovo. 
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Zaver 

Popsany zesilovac je pomerne snad- 
nou konstrukci pro priznivce kon- 
covych stupiiu s tranzistory MOSFET. 
Pres svoji jednoduchost vykazuje vy- 
borne technicke parametry (viz tab. 1). 
Je vhodny jak pro amaterskou kon¬ 
strukci kytarovych aparatu, tak i pro 
kvalitni hifi zesilovace, pripadne tez 
jako samostatny zesilovac pro aktivni 
subwoofer. 
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vsak mnohonasobne vyssi pri mini- 
malnim zvyseni kvality. Vstupni signal 
je oddelen kondenzatorem Cl. Odpor 
R1 definuje vstupni impedanci. Ope- 
racni zesilovac IC1A je zapojen jako 
neinvertujici. Na jeho vystupu je seri- 
ove zapojena trojice diod D1 a D3, 
ktere vytvareji konstantni predpeti pro 
komplementarm par koncovych tran- 
zistoru. Protoze se jedna o linkovy 
zesilovac s malym vykonem, jsou na 
miste koncovych tranzistoru pouzity 
typy BC550/BC560 s vysokym zesile- 
nim a nizkym sumem. Na vystupu je 
zapojen seriovy odpor 100 ohmu. Ten 
ale zasadne nezvysuje vystupni impe¬ 
danci zesilovace, protoze zaporna 
zpetna vazba na vstup operacniho zesi¬ 
lovace je zavedena az za timto odpo- 
rem. Napet’ove zesileni je dano odpory 


R3 a R2 ve zpetne vazbe a lze je jejich 
zmenou snadno upravit. Zesilovac je 
napajen z externiho zdroje stabilizo- 
vaneho napeti ± 15 V. Vsechny signa- 
love i napajeci cesty jsou vyvedeny na 
spolecny konektor Kl. To umoznuje 
pouzit modul zesilovace jako soucast 
slozitejsiho zarizeni. 

Popsany zesilovac lze tez pouzit jako 
zesilovac pro sluchatka s vetsi impe¬ 
danci (nad 50 ohmu). 

Stavba 

Zesilovac je zhotoven na dvoustran- 
ne desce s plosnymi spoji A1372-DPS 
o rozmerech 43 x 36 mm. Rozlozeni 
soucastek na desce s plosnymi spoji je 
na obr. 2, obrazec desky spoju ze strany 
soucastek (TOP) je na obr. 3 a ze stra¬ 


ny spoju (BOTTOM) je na obr. 4. Ze¬ 
silovac nema zadne nastavovaci prvky 
a pri peclive praci by mel fungovat na 
prvni zapojeni. 

Zaver 

Popsany zesilovac muzeme pouzit 
napriklad pro nf propojeni na delsi 
vzdalenost nebo tehdy, je-li na jeden 
zdroj signalu pripojeno nekolik zari- 
zeni. Zesilovac ma podle pouziteho 
operacniho zesilovace velmi dobre tech- 
nicke parametry. 


Seznam soucastek 
A991372 


R1, R4-5, R9, R12-13.47 kO 

R7, R6, R14-15.10 O 

R11, R3.5,6 kO 

R8, R16.100 O 

R10, R2.1 kfl 

C3-4.47 /iF/25 V 

Cl, C7.1 /iF 

C5-6.100 nF 

C2,C8.100 pF 

IC1 .NE5532 

T1,T3.BC550 

T2, T4.BC560 

D1-6.1N4148 

Kl.PHDR10W 



Dynavix Cube Alpha - prvni ceska all-in-one navigace 




Vyrobce GPS map Dynavix uvadi 
na trh prvni ceske all-in-one navigacni 
zarizeni Cube Alpha. To se bude sna- 
zit zaujmout zakaznika jak nabidkou 
funkci, tak cenou, ktera se vcetne map 
pohybuje okolo 11 tisic i s dani. 

To, ze zakaznici stale vice vyhleda- 
vaji all-in-one navigacni reseni si do- 
posud uvedomilo (alespon soude podle 
nabidky) pouze malo vyrobcu kapes- 
nich pocitacu ci mapovych podkladu. 
Nejdale je TomTom, ktery krome 
softwaru uspesne prodava take reseni 
navigace vse v jednom. Postupne se 
pridali dalsi jako Garmin nebo vyrob- 
ci, kteri naopak PDA nebo mapy ne- 


delaji. Pozadu vsak nezustava ani tu- 
zemsky Dynavix, ktery krome map 
prodava take sety s GPS kapesnimi po- 
citaci. Ten nyni svoji nabidku rozsiril 
o prvni kompletni navigacni pristroj. 

Zarizeni Dynavix Cube Alpha se od 
navigaci TomTom a podobnych prilis 
nelisi a to jak vzhledem, tak funkcemi. 
Jedna se o reseni, ktere nenabizi nek- 
tere moznosti kapesniho pocitace, 
avsak umoznuje okamzite pouzivani 
navigace bez nutnosti instalace soft¬ 
waru a navrch napriklad prehravat 
hudbu ci zobrazovat fotografie. 
Speficikace zarizeni jsou nasledujici: 
CPU Samsung 2440 400Mhz 

Dotykovy displej o rozliseni 320 x 240 
(QVGA na sirku, 3.5" barevna TFT 
LCD, 65 000 barev) 

Operacni pamet’: 64MB 

Flash pamet’: 512MB 

Integravana GPS: cipset SiRF III, 20 

kanalu, konektor pro externi antenu 

Rozmery: 110 x 70 x 20mm 

Hmotnost: 168g 


Baterie Li-on: 1200mAh 
USB, podpora SD/MMC karet 

V baleni se krome samotneho zari- 
zeni nachazi jeste drzak do auta, auto- 
nabijecka, USB kabel a sit’ova nabi- 
jecka. Na tele zarizeni je mozne najit 
krome obvyklych prvku take praktic- 
ky ovladac hlasitosti, ztlumeni ci pri- 
dani zvuku za jizdy tak nebude zadny 
problem. 

Nova verze pouzitych map Dynavix 
zvlada napriklad objeti zacp a uzavirek 
pomoci sluzby Dynavix Live!, kterou 
je mozne vyuzivat pomoci RDS-TMC. 

Ve flash pameti je krome mapy CR 
nahrana take prujezdni mapa Evropy, 
pricemz jiz brzy bude v prodeji take 
verze s podrobnou mapou Evropy a ma- 
pou CR, Polska, Slovenska nebo Ma- 
d’arska. 

Doporucena prodejni cena cini pri- 
jemnych 10950 korun vcetne dane, za 
kterou dostanete kompletni all-in-one 
navigaci s potrebnymi mapami a dr- 
zakem do auta. 

Literatura: www.technet.cz 
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Symetricky predzesilovac ve trade A 


V dnesni dobe kvalitnich a cenove 
dostupnych operacnich zesilovacu se 
pro bezne aplikace jiz nevyplati resit 
obvody z diskretnich soucastek. Presto 
ale existuji aplikace, kde je to vyhodne 
nebo dokonce nezbytne. Zakladnim 
omezenim naproste vetsiny operacnich 
zesilovacu je maximalni napajeci na- 
peti, ktere je typicky ± 18 V, u nekte- 
rych modelu az ±22 V. Pokud tedy 
potrebujeme z nejakeho duvodu vetsi 
rozkmit zpracovavaneho signalu, ne- 
zbyva nez zesilovac navrhnout z dis¬ 
kretnich soucastek. Zde neni problem 
v pr ipade potreby pouzit mnohem vet- 
si napajeci napeti. V nasledujici kon- 
strukci je popsan symetricky predze- 
silovac s koncovym stupnem ve tride 
A, ktera zarucuje velmi dobre elektro- 
akusticke vlastnosti obvodu. Velmi po- 
dobne reseny zesilovac pouziva na- 
priklad firma Hafler ve svych predze- 
silovacich. 


Popis 

Schema zapojeni predzesilovace je 
na obr. 1. Vstupni obvody jsou reseny 
dvojici komplementarnich diferencial- 
nich zesilovacu s tranzistory Tl, T2 
a T5, T6. Z kolektorovych odporu 
vstupnich tranzistoru Tl a T5 je ode- 
biran signal pro komplementarni 
koncovy stupeh s tranzistory v Dar- 
lingtonove zapojeni T7, T8 a T3, T4. 
Vstup i vystup zesilovace jsou galva- 
nicky oddeleny kondenzatory Cl a C3. 
V puvodnim zapojeny byly pouzity 
kvalitni foliove kondenzatory s kapa- 
citou 10 yuF. Ty jsou ale pomerne drahe 
a hure dostupne, tak byly nahrazeny 
standardnimi elektrolytickymi. Pokud 
jde o nazory na pouzivani elektrolytic- 
kych kondenzatoru - z pohledu hifi- 
stickych puristu je nejlepsi konden- 
zator zadny kondenzator a kdyz uz byt 
must, tak nejlepe polypropylenovy. To 


Seznam soucastek 

A991374 

R1, R5. 

.22 kil 

R3-4. 

.82 kn 

R2, RIO. 

.100 kn 

R7. 

.5,6 kil 

R8-9. 

.100 Q. 

R6. 

.Ik Q. 

C1,C3. 

.10 juF/25 V 

C6-7. 

.47 jt/F/50 V 

C2. 

.56 pF 

C4-5. 

.100 nF 

Tl -4. 

. BC550 

T5-8. 

. BC560 

K1. 

.PHDR10W 
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Tester slanosti tekutin 


Tento obvod byl navrzen pro rychle 
orientacni mereni slanosti tekutin 
s triurovnovou indikaci. Lze ho pouzit 
napriklad pro kontrolu slanosti jidel 
pri ruznych neslanych dietach apod. 

Popis 

Schema zapojeni detektoru slanosti 
je na obr. 1. Operacni zesilovac IC1A 
pracuje v neinvertujicim rezimu. 
Detekcni sonda je pripojena ke konek- 
toru Kl. S klesajicim odporem sondy 
stoupa napeti na odporu R1 a tim take 
po zesfleni na vystupu operacniho zesi- 
lovace IC1 A. Zakladni citlivost lze na- 
stavit trimrem PI. Cista voda ma po¬ 
merne velky merny odpor, to zname- 
na, ze pri ponoreni sondy prochazeji 
pouze minimalni proud. Odpor vody 
se vsak umerne snizuje s mnozstvim 
pridavane soli. Vystup z operacniho 
zesilovace IC1A je pripojen na vstup 
trojice komparatoru IC1B az IC1D. 
Jejich neinvertujici vstupy jsou na ruz¬ 
nych napet’ovych urovnich, danych 
odporovym delicem R7, R8 a R9. Na- 
pajeni tohoto delice stejne jako sondy 
je stabilizovano dvojici LED diod LD1 
a LD2. Cervene LED maji napeti v pro- 



ma ale vyznam, pokud bojujeme sku- 
tecne o desetitisiciny procent zkresle- 
ni, jinak si myslim, ze pro naprostou 
vetsinu beznych aplikaci vystacime 
i s kvalitnim elektrolytickym konden- 
zatorem. 

Zesileni predzesilovace je dano od- 
pory ve zpetne vazbe R7 a R6 a jejich 


28.0 


Obr. 2. Rozlozenf soucastekna desce 
predzesilovace 


upravou lze menit zisk v pomerne 
znacnem rozsahu. 

Vstupni i vystupni signaly, stejne 
jako napajeci napeti jsou vyvedeny na 
spolecny radovy konektor Kl. 

Stavba 

Modul predzesilovace je zhotoven 
na dvoustranne desce s plosnymi spo- 
ji o rozmerech 36 x 28 mm. Rozlozeni 
soucastek na desce s plosnymi spoji je 
na obr. 2, obrazec desky spoju ze strany 



Obr. 3. Obrazec desky spoju predzesi¬ 
lovace (strana TOP) 


soucastek (TOP) je na obr. 3 a ze stra¬ 
ny spoju (BOTTOM) je na obr. 4. 
Stavba je opet velmi jednoducha a pri 
trose peclivosti ji zvladne i mene zku- 
seny elektronik. 

Zaver 

Popsany predzesilovac je relativne 
jednoduchy, ale pri tom velmi kvalitni 
s malym harmonickym zkreslenim 
THD+N a vzhledem k pouzitym tran- 
zistorum i s pomerne malym sumem. 



Obr 4. Obrazec desky spoju predzesi¬ 
lovace (strana BOTTOM) 


ML 

aCESEE 

Z. 3 A1374 

■fir 
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pustnem smeru asi 1,6 V (relativne 
zavisle na protekajicim proudu a typu 
diody), takze na odporu R7 je napeti 
asi 3,2 V. Pro sondu K1 je pak snizeno 
diodou LD2 na polovinu, tedy asi 1,6 V. 
Podle mnozstvi soli v roztoku a tim ta¬ 
ke napeti na vystupu IC1A se rozsviti 
jedna z indikacnich LED LD5, LD4 
nebo LD3. Obvod je napajen z destic- 
kove baterie 9 V, ktera se spina spi- 
nacem SI. Jedna z diod LD1 nebo 
LD2 muze byt pouzita tez k indikaci 
zapnuti pristroje. 

Stavba 

Tester slanosti je zhotoven na dvou- 
stranne desce s plosnymi spoji o roz- 
merech 50 x 20 mm. Rozlozeni sou- 


20.Q 



Obr 2. Rozlozeni soucastek na desce 
testeru 




castek na desce s plosnymi spoji je na 
obr. 2, obrazec desky spoju ze strany 
soucastek (TOP) je na obr. 3 a ze stra¬ 
ny spoju (BOTTOM) je na obr. 4. 

Sondu muzeme zhotovit napriklad 
z bezneho monofonniho konektoru 
jack 6,3 mm. Spicka je izolovana uz- 
kym pruhem plasticke hmoty od val- 
coveho telesa konektoru. Plochu val- 
cove casti zmensime omotanim casti 
konektoru izolepou. Obe plochy (spic¬ 
ka i cast valcove casti) by mely byt pr i- 
blizne shodne. Pro propojeni pouzi- 
jeme napriklad standardni jednozilovy 
stineny vodic. Pri kalibraci vlozime 
sondu do ciste vody a otacime trimrem 
PI tak dlouho, az se napeti na vystupu 
IC1A zacne prave zvysovat od minima. 
Pokud by IC1 byl napajen symetric- 
kym napetim, nastavoval by se vystup 
na nulove napeti. Protoze je ale IC1 na¬ 
pajen nesymetricky (-VCC=0 V), vy- 
stupni napeti je vzdy minimalne >0 V. 

Zaver 


Pri mereni pockejte asi 30 s, abyste 
dostali odpovidajici vysledky. Po kaz- 



dem mereni sondu dobre omyjte cis- 
tou vodou a osuste. Zmenu detekova- 
nych urovni docilite upravou odporu 
delice R7 az R9. 


Seznam soucastek 
A991375 


R1 . 470 Q. 

R2, R4.10 kO 

R3, R5.220 kO 

R6.680 Q 

R7.2,2 kO 

R8-12.1 kft 

Cl.100 juF/25 V 

IC1.LM324 

LD1-5.LED3 

PI.PT6-H/5 kO 

K1-2.PSH02-VERT 

SI.JUMP2 



Obr. 3. Obrazec desky spoju testeru Obr 4. Obrazec desky spoju testeru 
(strana TOP) (strana BOTTOM) 


ZAJIMAVOSTI 

Poskytnou HD DVD a Blu-ray 
disky lepsi kvalitu? 

Na strankach TV Predictions.com 
se rozpoutala zajimava diskuse o kva- 
lite nove generace HD disku. V zasade 
se jedna o to, ze jak HD DVD, tak take 
Blu-ray prehravace poskytnou pine 
HD rozliseni pouze na HDMI vystu¬ 
pu. I pokud ma DVD prehravac kom- 
pozitni vystup, ktery je schopen pre- 
nest signal s plnym rozliseni, je z du- 
vodu ochrany proti nelegalnimu kopiro- 
vani na tomto vystupu obraz pouze ve 
standardnim rozliseni PAL (nebo NTSC). 
Tento problem je aktualni predevsim 
v USA, kde je odhadem instalovano jiz 
12 milionu HDTV prijimacu. Pokud 
se nejedna o posledni modely s HDMI 
vstupem s integrovanou ochranou ob- 


sahu, neprinesou pro stavajici majitele 
nove HD disky prakticky zadny vy- 
razny prinos. 

V Evrope je nastesti diky znacnemu 
zpozdeni HDTV vysilani situace lepsi, 
nebot’ trh s HDTV pristroji se teprve 
rozbiha a vetsina novych modelu jiz 
HDMI vstup ma. Je tedy otazka, jak 
se bude dale vyvijet system a hlavne 
pouzivani ochrany obsahu. Vzdy to ale 
bude boj mezi pravy zakaznika na vy- 
tvoreni zalozni kopie a distribucnimi 
spolecnostmi, ktere se budou snazit 
toto pravo maximalne omezit. I kdyz 
se stale vyvijeji dokonalejsi systemy 
ochrany, zatim vzdy se je alespoii na 
platforme PC podarilo prolomit. 

BenGt pripravuje Blu-ray 
zapisovatelny disk 

Firma BenQ, predni Taiwansky vy- 
robce mobilnich telefonu a vypocetni 



techniky, avizuje prvni Blu-ray rekor- 
der jiz na srpen tohoto roku. Na trh ma 
prijit za cenu 799 Euro (asi 1020 USD). 

Firma BenQ svoji novinkou pred- 
behla i vedouci firmy ve vyvoji disku 
Blu-ray, tedy Sony, Pioneer a Philips. 
Za cenu 799 Euro tedy nabidne ceno- 
ve agresivni prvni generaci Blu-ray 
rekorderu. Pritom srovnatelne vyrob- 
ky od konkurence jsou avizovana za 
ceny od 1800 USD. 

Nizka cena a brzka dostupnost jsou 
velmi dulezite v probihajicim boji 
mezi Blu-ray a HD DVD. HD DVD 
prehravac od Toshiby je jiz na trhu za 
cenu od 499 USD. Oba nove formaty 
nabizi kapacitu az 50 GB a vetsina no¬ 
vych pristroju bude schopna prehravat 
i stavajici CD a DVD. Filmova studia 
doufaji, ze novy format ozivi obchod 
s domacim videem v hodnote okolo 24 
miliard UDS. 
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Osmikanalovy D/A prevodnik pro DMX512 


V osvetlovaci technice v poslednich 
letech jiz vyrazne prevazuji systemy 
fizene protokolem DMX512 nad stan- 
dardnim analogovym systemem 0 az 
10 V, nicmene stale jsou pouzivana 
zarizeni, ktera maji pouze analogovy 
vstup. Nasledujici konstrukce popisuje 
velmi jednoduse reseny prevodnik ze 
sbernice DMX512 na osm analogovych 
vystupu 0 az 10 V. 

Popis 

Schema zapojeni prevodniku je na 
obr. 1. Zakladem je procesor ATme- 
ga8515. Ten obsahuje prakticky vsech- 
ny obvody prevodniku. Vstup sbernice 
DMX512 je resen klasickym obvodem 
SN75176. Petikolikovy konektor XLR 


(podle normy DMX512) je pripojen 
konektorem K3 na vstup IC2. Proce¬ 
sor je taktovan krystalem Q1 na kmi- 
toctu 8 MHz. Tento typ lze programo- 
vat pfimo na desce spoju (ISP) pomoci 
konektoru K1. Kazde zarizeni na sber- 
nici DMX512 ma svoji startovni adre- 
su. Ta se nastavuje bud’ rotacnimi de- 
kadickymi prepinaci, pripadne jedno- 
dussimi spinaci DIP V tomto pripade 
jsou pouzity hlavne z cenovych du- 
vodu spinace DIP Adresu tak musime 
navolit v dvojkove soustave (1+2+4 
+8+16+32...). Je to trochu obtiznejsi, 
protoze se vsak adresa zarizeni obvykle 
tak casto nemeni, neni to az takovy 
problem. Vystupy z procesoru jsou na 
vyvodech 32 az 39 a jsou pulzne-sir- 
kove modulovany. Proto je zapotrebi 


tento signal nejprve filtrovat. K tomu 
slouzi osmice operacnich zesilovacu 
IC3 a IC4 na obr. 2. Vystup z procesoru 
je nejprve filtrovan kondenzatorem 
100 nF a nasledne zesilen v pomeru 
2:1 operacnim zesilovacem. Protoze 
vysmp "HI" z procesoru ma uroveii + 5 V, 
je po zesileni vystupni signal v rozsahu 
0 az +10 V. 

Obvod je napajen stridavym nape- 
tim 12 V pres konektor K5. Po usmer- 
neni diodovym mustkem D1 a filtraci 
kondenzatory Cll a C12 je napajeni 
stabilizovano dvojici regulatoru. Pro¬ 
cesor je napajen obvodem 7805 (IC3) 
s napetim +5 V a operacni zesilovace 
obvodem 7815 (IC5) s napetim +15 V. 
Analogove vystupy 0 az +10 V jsou 
vyvedeny na spolecny konektor K6. 

Stavba 

DMX prevodnik je zhotoven na 
dvoustranne desce s plosnymi spoji 
o rozmerech 68 x 94 mm. Rozlozeni 
soucastek na desce s plosnymi spoji je 
na obr. 3, obrazec desky spoju ze strany 
soucastek (TOP) je na obr. 4 a ze stra¬ 
ny spoju (BOTTOM) je na obr. 5. Pro 
ladeni prevodniku a kontrolu provoz- 


Seznam soucastek 

A991368 

R1-3. 

. 390 n 

R4-27. 

.10 kD 

C11 . 

.1 GF/35 V 

Cl 3-14. 

.... 10 /jF/25 V 

Cl-2. 

.27 pF 

C3-10, Cl 2, Cl 5-18 . 

.100 nF 

IC1. 

. ATMEGA8515 

IC2. 

.SN75176 

IC3-4. 

.LM324 

IC6. 

. 7805 

IC5. 

.7815 

D1. 

.. . B250C1500 

LD1-2. 

.LED 

Q1. 

.8 MHz 

PI. 

.. PT6-H/10 kD 

K1. 

.PHDR-5 

K2, K5. 

.. PSH02-VERT 

K3-4. 

.. PSH03-VERT 

K6. 

.MLW10 

JP1-3 . 

.JUMP2 

SI. 

.. .. DIP-SW-10 



Obr. 1. Schema zapojeni DMX prevodniku 
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CISLICOVA TECHNIKA 




Obr. 2. Schema zapojenf operacrv'ch 
zesilovacu 


mho stavu slouzi dvojice LED. Pokud 
je vse v poradku a prevodmk prijima 
signal, sviti zelena LED LD2. Pokud 
neni na vstupu zadny signal, pffpadne 
je prepolovany, blika pomalu cervena 
LED LD1. Pri chybe v protokolu (na- 
priklad spatna prenosova rychlost, tak- 
tovaci kmitocet apod.) LED LD1 bli¬ 
ka rychle. Procesor je osazen dalsimi 
pfipojnymi misty, urcenymi k dalsim 
aplikacim. Propojkami JP1 az JP3 
(SPARE) lze volit rozsirujici funkce 
programu (napr iklad stav vystupu po 
preruseni datoveho toku apod.). 


Obr. 3. Rozlozeni soucastekna desce 
DMX prevodm'ku 
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Zaver stupm filtry s napet’ovym rozsahem llightlprofile.htm. Zde je take volne ke 

0 az +10 V jsou reseny standardmmi stazem program pro procesor: http:// 

Popsany prevodnik pro sbernici operacnimi zesilovaci. Konstrukceby- www.hoelscher-hi.de/hendrik/light 

DMX512 vyuziva elegantm reseni la upravena podle internetove stran- / demux/demux.hex. 

stylem "vse v procesoru". Pouze vy- ky http://www.hoelscher-hi.de/hendrik 
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Osmikanalovy stmivac pro sbernici DMX512 


V minulem clanku jsme si predsta- 
vili osmikanalovy prevodnik sbernice 
DMX512 na analogovy vystup 0 az 
+10 V. Tento prevodnik lze pouzit na- 
priklad pro starsi stmivace, ktere jes- 
te nejsou vybaveny vstupem DMX512. 
Vetsina modernich zarizeni vsak jiz 
propojeni pomoci DMX512 podpo- 
ruje. V nasledujici konstrukci bude 
popsan osmikanalovy stmivac rizeny 
po sbernici DMX512. 

Popis 

Schema zapojeni stmivace je rozde- 
leno do dvou casti. Ridici jednotka 
s mikroprocesorem je na obr. 1. Vlast- 
ni vykonove stmivace jsou pro kazdy 
kanal umisteny na samostatne desce 


s plosnymi spoji. Tak lze konstrukci 
snadno upravit napriklad podle pouzi- 
teho chladice. 

Procesorova jednotka 

Schema zapojeni procesorove jed- 
notky je na obr. 1. Zapojeni vychazi 
z minule popsaneho D/A prevodniku. 
Zakladem je opet mikroprocesor ATme- 
ga8515 v pouzdru DIL40. Pripojeni 
sbernice DMX512 zajist’uje obvod 
SN75176, IC2. Volbu startovaci adresy 
na sbernici resime spinacem DIL SI. 
Cislo je opet nutne nastavit v dvojko- 
vem kodovani (1+2+4+8+16...). Pro- 
cesor je taktovan krystalem Q1 na 
kmitoctu 8 MHz. V teto konstrukci jiz 
vyuzijeme nektere dalsi porty proceso- 


ru. Pro korektni fazove rizeni triaku 
je nutne procesor synchronizovat se si- 
t’ovym napetim. K tomu slouzi vstup 
ZC-DETECT. Schema zapojeni detek- 
toru pruchodu nulou je na obr. 2. Sit’o- 
ve napeti 230 V je pripojeno ke svor- 
kovnici K3. Pres vykonovy odpor 56 koh- 
mu je napajen optoclen IC3A. V obra- 
cene pulvlne napajeni je optoclen chra- 
nen diodou D1 proti prepeti. Na pri- 
jimaci strane je fototranzistor opto- 
clenu IC3B pripojen na bazi tranzisto- 
ru Tl. Pouze pokud je na LED opto- 
clenu velmi male napeti, je tranzistor 
IC3B uzavren a napeti na kolektoru Tl 
ma vysokou uroven. Vysoka uroveii na 
vstupu ZC-DETECT tedy signalizuje 
pruchod nulou. Na obr. 2 je jeste zapo¬ 
jeni napajeciho zdroje. Vystacime s je- 
dinym napetim +5 V, ktere stabilizuje 
obvod IC4 7805. Modul muze byt na¬ 
pajen jak stejnosmernym, tak i stri- 
davym napetim. 


Seznam soucastek 
A991369 


R1-3 . 390 D 

R4.56 kD/2 W 

R5.10 kD 

R6.1 Mft 

Cl-2.27 pF 

C3-4.100 nF 

C5.1 GF/16V 

C6C8-9.100 nF 

C7.10 /jF/25 V 

IC1.ATMEGA8515 

IC2.SN75176 

IC3.CNY17-III 

IC4. 7805 

Tl.BC547 

D1.1N407 

D2.B250C1500 

LD1-2.LED3 

Q1.8 MHz 

PI.PT6-H/10 kD 

K1.PHDR-5 

K2 K5.PSH02-VERT 

K3.ARK2 

K4.PSH03-VERT 

K6.MLW16G 

JP1-3.JUMP2 

SI.DIP-SW-10 
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Obr. 1. Schema zapojeni stmivace 
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Obr. 2. Schema zapojem' detektoru pruchodu nulou 



Obr. 3. Rozlozem' soucastek na desce stmi'vace 


Rod 

Pricina 

Odstraneni 

lx bliknuti 

zadny signal na vstupu 

spravne pripojit sbemici DMX 

2x bliknuti 

spatna start, adresa 

nastavit spravnou adresu 

trvale sviti 

prehrati 

nechat vychladnout/zlepsit chlazeni 

pomalu blika 

chyba detekce 
pruchodu nulou 

zkontrolovat detekci pruchodu nulou 

rychle blika 

DMX preteceni 

pripojeno vice kanalu 


Tab. 1 


Protoze vykonove triaky mohou byt 
pri spatnem chlazeni a vyssim vystup- 
nim vykonu zniceny tepelnym preti- 
zenim, je obvod vybaven tepelnou po- 
jistkou. Ke konektoru K2 (A-INPUT) 
se jednoduse pripoji termistor (NTC) 
se jmenovitym odporem okolo 6,8 koh- 
mu. Trimrem PI nastavime pozadova- 
nou teplotu odpojeni vykonove casti. 

Stav prijimace DMX512 je signali- 
zovan dvojicf LED. Cervena LD1 sig- 
nalizuje poruchove stavy - (viz tab. 1). 
Zelena LED LD2 indikuje blikamm 
korektni zmenu nektereho kanalu. 

Stavba procesorove jednotky 

Modul procesoru je zhotoven na 
dvoustranne desce s plosnymi spoji 
A1369-DPS o rozmerech 56 x 85 mm. 
Rozlozem soucastek na desce s plos¬ 
nymi spoji je na obr. 3, obrazec desky 
spoju ze strany soucastek (TOP) je na 
obr. 4 a ze strany spoju (BOTTOM) 
je na obr. 5. Vzhledem k minimu sou¬ 
castek je stavba pomerne jednoducha. 

Vykonovajednotka 

Schema zapojem vykonove jednotky 
je na obr. 6. Kazda jednotka je na sa- 
mostatne desce spoju. Vstupni signal 
z procesoru je priveden na konektor 
Kl. Pres odpor R1 je spinan optoclen 
MOC3022 s triakem na vystupni stra- 
ne. V kazde pulvlne je pres odpor R3 
nabijen kondenzator Cl. Pokud sepne 
triak optoclenu, naboj kondenzatoru 
se pres odpor R2 a triak optoclenu 
vybije do ridici elektrody vykonoveho 
triaku TY1. Tim se sepne proud do 


Seznam soucastek 
A991370 


R1 . 390 D 

R2.360 D 

R3.470 Q 

R4.220 Q 

R5.39 Q 

Cl.47 nF/630 V 

C2.10 nF/630 V 

IC1.MOC3022 

TY1.BT139/800E 

LI.T-106 

Kl.PSH02-VERT 

K2.FASTON-1536-VERT 

K3.FASTON-1536-VERT 
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Obr. 6. Schema zapojem' vykonove jednotky 


zateze a soucasne poklesne na zbytek 
periody na triaku TY1. Aby se omezilo 
vf ruseni od fazoveho rizeni triaku, je 
v napajeni zarazena tlumivka LI. Vy¬ 
konove spoje jsou reseny konektory 
faston (K2 a K3). 

Pokud budou triaky umisteny na 
spolecny chladic, tlumivku na desce 
vynechame (premostime) a zapojime 
pouze jednu do spolecneho privodu 
(faze) napajeni. Samozrejme must byt 
dimenzovana na maximalm proud vsech 
triaku. Pro vypocet filtracni induk- 
cnosti se casto pouziva vztah pro dobu 
nabehu, to je cas, za ktery po zapaleni 
stoupne napeti na zatezi z 10 % na 90 %. 
Obecne se doporucuje 80 /xs, coz zna- 
mena pro proud 10 A indukcnost oko- 
lo 1 mH. Pouze ve studiove technice 
se nekdy uvazuje doba nabehu 500 ps. 

Vykonova jednotka je zhotovena na 
dvoustranne desce s plosnymi spoji 
o rozmerech 46 x 49 mm. Rozlozeni 
soucastek na desce spoju A1370-DPS 



je na obr. 7, obrazec desky spoju ze 
strany soucastek (TOP) je na obr. 8 a ze 
strany spoju (BOTTOM) je na obr. 9. 

Konstrukce je zpracovana podle 
internetovych stranek http://www.hoel 
scher-hi.de/hendrik/light/dmxdimmer.htm. 
Zde je take volne ke stazeni SW pro 
procesor ATmega8515: http://www. 
hoelscher-hi.de/hendrik/light/dmxdimmer/ 
dimmer.hex. 



Obr. 8. Obrazec desky spoju vykonove 
jednotky (strana TOP) 


Zaver 

Popsany stmivac demonstruje efek- 
tivni vyuziti procesoru pri zpracovani 
signalu sbernice DMX512. Prakticky 
veskere ridici obvody jsou implemen- 
tovany do procesoru, pouze detekce 
pruchodu sit’oveho napeti nulou a vlast- 
ni vykonove stmivace s galvanickym 
oddelenim jsou reseny diskretne. 



Obr. 9. Obrazec desky spoju vykonove 
jednotky (strana BOTTOM) 
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Opakovac pro sbernici DMX512 


Seznam soucastek 

A991377 

Rl. 

.120 0 

Cl. 

. 470 /jF/16 V 

C2. 

.10 juF/25 V 

C3-6. 

.100 nF 

IC1-3. 

.SN75176 

IC4. 

. 7805 

Kl -3. 

.... PSH03-VERT 

K4. 

.... PSH02-VERT 



Obr. 1. Schema zapojeni opakovace 


Sbernice DMX512 se jiz stala stan- 
dardem pro vzajemne propojeni pri- 
stroju osvetlovaci techniky. Podle de- 
finice sbernice RS-485 muze byt na 
jeden vysilac pripojeno maximalne 32 
prijimacu. Pokud je tento pocet nedo- 
statecny, musi se pouzit takzvany opa¬ 
kovac. Ten se na vstupu chova jako je¬ 
den prijimac, ale vhledem k dvojici vy- 
silacu umoznuje pripojit dalsi dve sber¬ 
nice, ktere mohou kazda obsahovat 
opet az 32 prijimacu. 

Popis 

Opakovac vyuziva standardni pre- 
vodniky pro konverzi signalu sbernice 
RS-485 na uroveii TTL a zpet, obvody 



SN75176. Celkove zapojeni opakovace 
je tak maximalne zjednoduseno. Sche¬ 
ma zapojeni je na obr. 1. Ze vstupniho 
konektoru XLR (pripojeneho vstupem 
Kl) se signal nejprve obvodem IC1 pre- 
veden na uroveii TTL. Vystup z IC1 
je pak priveden na dvojici dalsich ob- 
vodu SN75176 IC2 a IC3. Jejich vy- 
stupy jsou pak pres konektory K2 a K3 
pripojeny k vystupnim konektorum 
XLR. Na vstupu IC1 nesmime zapo- 
menout zatezovaci odpor 120 ohmu 
Rl, kterym musi byt vzdy sbernice 
RS-485 ukoncena. 

Cely opakovac je napajen stejno- 
smernym napetim +10 V, ktere je sta- 
bilizovano regulatorem IC1 na +5 V. 
Napajeci napeti je u kazdeho obvodu 
blokovano keramickym kondenzato- 
rem 100 nF. 



Stavba 

Vidime, ze opakovac je osazen sku- 
tecne minimem soucastek, takze jeho 
stavba je opravdu jednoducha. Zapo¬ 
jeni je zhotoveno na dvoustranne des- 
ce s plosnymi spoji A1377-DPS o roz- 
merech 28 x 42 mm. Rozlozeni sou¬ 
castek na desce s plosnymi spoji je na 
obr. 2, obrazec desky spoju ze strany 
soucastek (TOP) je na obr. 3 a ze stra¬ 
ny spoju (BOTTOM) je na obr. 4. 

Zaver 

Timto velmi jednoduchym obvodem 
lze prakticky neomezene rozsirovat 
pocet zarizeni pripojenych na sbernici 
DMX512. Vzhledem k tomu, ze maxi¬ 
malm pocet kanalu je omezen a vet- 
sina zarizeni vyuziva vetsi pocet ka¬ 
nalu, v naproste vetsine pripadu vy- 
stacime i u slozitych systemu s timto 
jedinym opakovacem. 



Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce 
opakovace 


Obr. 3. Obrazec desky spoju opako¬ 
vace (strana TOP) 


Obr 4. Obrazec desky spoju opako¬ 
vace (strana BOTTOM) 
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Svetla a zvuk 
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Jednoduchy mixazni pult EASYMIX 12/2 


Amaterska konstrukce mixaznich 
pultu je v dnesni dobe pomerne tvr- 
dym oriskem. Na jedne strane jsou ra- 
dou vyrobcu, prevazne z Dalneho vy- 
chodu, nabizeny na prvni pohled re- 
lativne dobre vybavene mixazni pulty 
za prakticky dampingove ceny. Na 
druhe strane jsou obdobne vybavene 
pulty renomovanych vyrobcu (vetsi- 
nou z USA a zapadni Evropy) neko- 
likanasobne drazsi. Duvodu je neko- 
lik. V zadnem pripade nechci obecne 
srazet kvalitu vyrobku z Dalneho vy- 
chodu. Nekdy az neskutecne ceny 
nejsou dosazeny ani tak vyrazne lev- 
nejsi pracovni silou, ta je totiz v pru- 
myslovych oblastech Ciny jiz srovna- 
telna nebo i drazsi nez napriklad u nas, 
ale obrovskou efektivitou prumyslove 
vyroby a samozrejme take tradicni vy- 
sokou pracovni moralkou Asiatu. Za- 
klad lezi v organizaci prace a minima- 
lizaci uredniku (nepocitam samozrej- 
me aktivni vyvojove pracovniky) proti 
delnikum. Napriklad zavod s dvema 
stovkami delnic ma pouze tri technic- 
ko-hospodarske pracovniky. Pak se ne- 
muzeme divit, ze dokazi vyrobit veci 
s tak nizkymi naklady. 


Na druhe strane ale nemuzeme po- 
mijet, ze druhym duvodem tak nizke 
ceny je velmi casto i vyrazne zjednodu- 
sena konstrukce. I kdyz se to prinej- 
mensim na prvni pohled nezda, rada 
obvodu nebo soucastek je proste osi- 
zena. Pritom v zadnem pnpadne nemu- 
si byt pouzity nejake nekvalitni soucastky. 
Pouze se vse navrhne s maximalni 
usporou. Typickym pripadem jsou na- 
priklad jednodussi mixazni pulty, kte- 
re jsou zhotoveny na jedine desce s plos- 
nymi spoji, umistene soubezne s hor- 
nim panelem. Diky pouziti SMD sou¬ 
castek je cely proces osazeni desky na 
automatu velmi rychly a take ekonomic- 
ky (napriklad cena 1000 ks SMD odpo- 
ru 0805 s toleranci 1% je asi 1,7 USD). 
Timto konstrukcnim resenim lze tedy 
vyrobni naklady vyrazne minimalizo- 
vat. Ovsem na druhe strane takto re- 
seny pult je velmi problematicky pri 
oprave, protoze abychom se dostali na 
jedinou vadnou soucastku, musime 
sejmout vsechny knofliky a odsroubo- 
vat vsechny potenciometry vcetne 
konektoru, pokud jsou take na hlavni 
desce. Teprve pak lze desku spoju vy- 
montovat a vadny dil opravit. 


Klasicke resent mixaznich pultu, 
tedy kazda "savle" na samostatne des¬ 
ce, je pochopitelne konstrukcne na- 
rocnejsi a tim i drazsi, pripadne opra- 
vy jsou ale vyrazne jednodussi. Proto 
jsou timto zpusobem reseny pulty na 
kvalitativne vyssi urovni. Tu si take 
renomovany vyrobce necha zaplatit. 
K tomu musime take pripocitat urcite 
navyseni ceny za to, ze si kupujete 
"znackovy" vyrobek. 

V amaterske praxi s vyjimkou nej- 
jednodussich zarizeni prakticky jinou 
moznost, nez modulove usporadani, 
nemame. V nasledujicim popisu je 
uvedena konstrukce relativne velmi 
jednoducheho mixazniho pultu, ktery 
vyhovi zakladnim pozadavkum na oz- 
vuceni malych hudebnich skupin, do 
zkuseben apod. Pres jednoduchou kon- 
strukci ma diky kvalitnim soucastkam 
pult pomerne dobre elektricke vlast- 
nosti. Dalsi vyhodou je velmi jedno- 
ducha mechanicka konstrukce, kdy je 
vse umisteno na jedinem mechanic- 
kem dilu, a to hornim panelu. Ten je 
pak zapusten do vhodne skrinky, na- 
priklad flight case. 


Seznam soucastek 
A991344 


R1-2.6,8 kD 

R3, R30.22 kD 

R5, R4.47 kD 

R7, R19, R28-29, R6, R32, 

R35-39, R41-42.10kD 

R20-21.1,2 kD 

R22, R31.7,5 kD 

R24, R26-27, R23.3,9 kD 

R9-11, R8.1 k£2 

R12-13, R18.47 D 

R33-34.3,3 kD 

R15, R17, R43 . 100 kD 


R40.20 kD 

R14.4,7 kD 

R25 . 30 kD 

R16.15 kD 

C2-3.47 juF/50 V 

C4-5.100 juF/25 V 

C7, Cl 1, Cl 7, Cl 9.47 juF/25 V 

C8.10 juF/25 V 

C20.1/jF/50 V 

Cl.1 nF 

C6.82 pF 

C9-10.47 nF 

Cl 2, Cl 4.3,3 nF 

Cl 3.10 nF 

Cl 5.33 nF 


Cl 6.150 pF 

Cl 8.100 pF 

C21-24.100 nF 

IC1-3.NJM4580D 

D1-3.1N4148 

LD1.LED 

PI.P16M-50 kD/A 

P2-4.P16M-25 kD/B 

P5-6.PI 6M-10 kO/A 

P7.P16M-10kD/B 

SI-4.PBS22D02 

K1.PH DR-10 

K3.PHDR2X8 

K2.PSH03 
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Obr. 3. Schema zapojeni efektoveho modulu 
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Obr. 4. Schema zapojem' konektoru a detektoru prebuzeni 


Cela konstrukce se sklada celkem ze 
ctyr typu desek (vstupni mikrofonni 
modul, efektovy modul, vystupni mo- 
dul L, R a monitor a zdrojovy modul 
s TB mikrofonem a sluchatkovym ze- 
silovacem). 

Z duvodu maximalm univerzalnosti 
jsou vstupni i vystupni konektory umi- 
steny mimo jednotlive desky a pro- 
pojuji se spolecnym konektorem pro 
plochy kabel. Zajemce si tak muze 
snadno pult modifikovat podle svych 
preferovanych konektoru jak po stran- 
ce provedeni, tak kvality (Neutrik ver¬ 


sus lacine asijske provedeni). To same 
plati o tahovych potenciometrech, kdy 
muzeme zvolit libovolny typ od TP640 
(Tesla) az po 100 mm profesionalni 
provedeni, pripadne i bezny otocny 
potenciometr. 

Pri navrhu blokoveho i obvodoveho 
resent jsem preferoval maximalm jed- 
noduchost, aby se dosahlo co nejnizsi 
ceny. Prave cena byla u tohoto typu asi 
hlavnim kriteriem. Pres pozadavek na 
co nejnizsi cenu jsem se snazil zacho- 
vat dobie technicke parametry a alespon 
zakladni vybaveni. 
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Obr. 2. Schema zapojeni konektoru 
sbernice 


Mikrofonni vstupni jednotka 

Schema mikrofonniho vstupu je na 
obr. 1. Vstupni obvody umozhuji 
pripojit symetricky mikrofon a linky 
s jejich vzajemnym prepinanim. Mi¬ 
krofonni vstup ma moznost pr ipojeni 
fantomoveho napajeni +48 V. Za po- 
tenciometrem zisku nasleduje vypina- 
telna horni propust s kmitoctem 80 Hz. 
Za propusti je konektor insert, ktery 
umoznuje vlozit efektove zarizeni (na- 
priklad kompresor). Korekcni zesilo- 
vac je tripasmovy s fixnimi kmitocty. 
Za korekcemi je zapojen tahovy poten¬ 
ciometr (fader) a potenciometr moni- 
torove sbernice. Ta je pred faderem, 
aby zmeny vystupni urovne neovliv- 
iiovaly nastaveni odposlechu na podiu. 
Za faderem je jeste potenciometr efek¬ 
tove sbernice (napriklad halu) a poten¬ 
ciometr panoramy. Uroveii signalu je 
sledovana na nekolika mistech obvodu 
a pripadne prebuzeni je signalizovano 
LED. 

Vstupni konektory a konektor pro 
insert jsou vyvedeny na desetipolovy 


Seznam soucastek 







R39. 

. ,20kD 

IC1-5. 

.NJM4580D 

A991345 


R35-36. 

. ,33kD 

D1-2. 

.1N4148 



R23 R9. 

. ,30kD 

LD1. 

.LED 

R1. 

. .18k£2 





R2, R5, R14, R19, R28, R33. 

. ,22kD 

C2, C4-6, C8, Cl 2, Cl 4-16, 


PI, P7. 

.P16M-10 kO/A 

R8, R21-22, R7. 

.1,2k£2 

Cl 8, C22, C24-26, C28 .. . 47 uF/25 V 

P6. 

.P16M-10kD/B 

R12-13, R17-18, R26-27, 


C29. 

1 juF/50 V 

P5. 

.P16M-100 kO/A 

R31-32, R37-38, R40-41 . .. 

..10k£2 

Cl . 

...22 pF 

P2. 

.P16S-100 kD/A 

R24-25, R11.R10. 

. 3,9 kD 

C3,C7, Cl 3, Cl 7, C23, C27 

..100 pF 

P3-4. 

.P16S25kD/B 

R6, R34, R20. 

. .100 £2 

Cl 0, C20. 

... 33 nF 

SI, SI. 

. PBS22D02 

R15, R29. 

. 7,5 kD 

Cl 9, C9. 

.. 3,3 nF 

K3. 

.PHDR-10 

R16, R30, R4, R42. 

. 100 kD 

C11.C21 . 

..150 pF 

K4. 

.PHDR2X8 

R3, R43. 

. 6,8 k£2 

C30-35 . 

..100 nF 

K1-2. 

. PSH03 
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konektor Kl. Ten umoznuje pripojeni 
konektoru PFL10 s plochym kabelem. 
Ten pak muzeme rozdelit a pripajet 
k pnslusnym konektorum. Toto reseni 
umoznuje umistit konektory jak na 
horni panel nad vstupni jednotky, tak 
i na zadni stenu pultu. Konektory mo- 
hou byt take upevneny pr imo do pane- 
lu a propojeny vodici, nebo na samo- 
statne desce spoju s dalsim konekto- 
rem PFL/PSL. Vzhledem k minimal- 
ni deice neni potreba propojeni mezi 
deskou a konektory stinit. 

K mikrofonnimu vstupu lze prepi- 
nacem SI A pripojit fantomove na¬ 
pajeni +48 V pres standardni odpory 
6,8 kohmu. Pri odpojeni napajeni se 
oba vstupni kondenzatory C2 a C3 
vybiji pres odpor R3. Pri pripojovani 
a odpojovani fantomoveho napajeni by 
se mel vzdy stahnout fader prislusneho 
kanalu aby se potlacilo mozne hlasite 
lupnuti do sbernic. Linkovy vstup je 
take symetricky s odporovym delicem 
snizujicim zisk priblizne o -20 dB. 
Vstupni symetricky zesilovac je resen 
dvojici operacnich zesilovacu IC1A 
a IC1B. Prvni prevadi symetricky 
vstupni signal na nesymetricky a dru- 
hy pak zajist’uje potrebne napet’ove 
zesileni. Vzhledem k pouziti obvodu 
NJM4580, ktere maji velmi dobre su- 
move vlastnosti, je i celkovy sum vstup- 
nich obvodu na dobre urovni. Podob- 
ne reseni vstupu pouziva napriklad fir- 
ma RANE u nekterych svych produk- 
tu. Diskretni reseni vstupu s tranzisto- 
ry je na danou konstrukci obvodove 
slozitejsi a pouziti specialniho obvodu 
(SSM2019, THAT1510) zase cenove 
nedostupne. Na vystupu predzesilova- 
ce je prvni bod, ve kterem se sleduje 
mozne prebuzeni obvodu. Signal je 
pres odpor R19 a diodu D1 priveden 
na detektor prebuzeni s operacnim 
zesilovacem IC3B. Jako dalsi nasleduje 
vypinatelna horni propust s operacnim 
zesilovacem IC2A. Z jeho vystupu 
signal pokracuje pres kondenzator Cl 1 
a odpor R18 na konektor inzert. Ten 
je standardne resen konektorem jack 
s prepinacim kontaktem. Pokud neni 
pripojeno externi zarizeni, je vstup 
a vystup signalu vzajemne propojen. 
Zpet se vraci signal primo na tripas- 
movy korektor zapojeny kolem ope- 
racniho zesilovace IC2B. Tripasmove 
reseni se mne jevilo pro danou kon- 
cepci jako optimalni. Poskytuje alespon 
zakladni moznost nastavit kmitoctovy 
prubeh a neni prilis slozite. Samo- 
zrejme korekce s jednemi ne dvema 
parametrickymi stredy jsou daleko efek- 
tivnejsi, ale jejich ovladani jiz vyzaduje 
urcite zkusenosti a hlavne jsou jiz ob¬ 



vodove slozitejsi. Na vystupu korek- 
toru je potenciometr odposlechove 
sbemice a tahovy potenciometr (fader). 
Protoze se na faderu obvykle nechava 
rezerva zisku 10 dB napriklad pro "vy- 
jeti" sola, je za faderem zesilovac IC3A 
se ziskem prave +10 dB. Tim se signal 
opet dostava na jmenovitou uroven. Za 
IC3A je zapojen potenciometr efektove 
sbernice P6 a potenciometr panoramy 
P7. Vystupy L a R je pak mozne pre- 


pinacem S4 pripojit bud’ na hlavni 
sbernice L a R nebo na pomocne vy¬ 
stupy L-POM a R-POM. 

Vsechny jednotky jsou vzajemne 
propojeny sbemici, ktera je tvorena plo¬ 
chym kabelem s konektory PFL/PSL. 
Vstupni jednotky maji konektory 
PFL16, na vystupnich jednotkach jsou 
kvuli rozsireni o sluchatkovy vystup 
konektory PFL20. Schema propojeni 
konektoru je na obr. 2. 
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Efektovy modul/stereofonm 
vstup 

Efektovy modul ma nekolik funkci. 
Zpracovava signal efektove sbernice 
a regulaci vystupni urovne umoziiuje 
pfipojit extern! efektove zafizeni. Mo¬ 
dul dale obsahuje monofonni vstup 
AUX s regulaci vstupni citlivosti a po- 
tenciometrem panoramy pro rozdeleni 
do hlavnich sbernic L a R. Hlavni cast 
je tvofena stereofonnim vstupem EFF 
return. Protoze vetsina modernich di- 
gitalnich efektovych zafizeni ma i pfi 



monofonnim vstupu stereofonni vy- 
stupy, je vstup pro efektove zafizeni 
navrzen jako stereofonni. Navic je osa- 
zen dvoupasmovymi korekcemi, tan- 
demovym tahovym potenciometrem 
(lze pouzit i dva monofonni vedle se- 
be) a vystupem do odposlechove sber¬ 
nice. 

Vzhledem k relativne dobfe vybave- 
nemu vstupu s korekcemi lze tento 
modul pouzit take jako standardni ste¬ 
reofonni vstup napfiklad pro CD ne- 
bo magnetofon. 

Schema zapojeni efektoveho modulu 
je na obr. 3, zapojeni vstupniho konek- 
toru, sbernice a detektoru pfebuzeni 
je na obr. 4. Signal z efektove sbernice 
je pfiveden na scitaci zesilovac IC1 A. 
Za potenciometrem vystupni urovne 


efektu PI je vystupni zesilovac IC1B. 

Vstup AUX je pfes kondenzator C26 
pfiveden na vstupni zesilovac s fize- 
nim zisku IC5B a pfes potenciometr 
panoramy P6 na hlavni sbernice L a R. 

Stereofonni efektovy vstup ma f izeni 
vstupni citlivosti ve zpetne vazbe ope¬ 
racniho zesilovace IC2. Za mm nasle- 
duji dvoupasmove korekce kolem 
operacniho zesilovace IC3. Na jeho 
vystupu je zapojen potenciometr odpo¬ 
slechove sbernice a tahovy potencio¬ 
metr (fader). Vystup muzeme pfepina- 
cem SI pfipojit bud’ na hlavni sbernice 
L a R nebo na pomocne L-POM a R- 
POM. Take tento vstup je osazen indi- 
kaci pfebuzeni s LED. Detektor pfe¬ 
buzeni je zapojen kolem operacniho 
zesilovace IC5B na obr. 4. 


Seznam soucastek 



A991346 


Cl, C3, C5-6, C9-10, C22, 



C24-25 . 

.47 /jF/25 V 

R1,R7, R14-15, R45 ... 

.47 kD 

C31. 

.1 juF/50 V 

R6, R2, R16-17, R41 ... 

.100 Q 

C2, C4, C23 .. ., 

.100 pF 

R12, R3-4, R8-9, R18, R20, R1010 kD 

C8, C7. 

.47 pF 

R21-22, R40. 

.... 1,2 kn 

Cl 2-16, C11 . .. 

.100 nF 

R24-25 . 

.... 3,9 kD 

C20. 

.33 nF 

R26-27 . 

.30 Q 

C21. 

.150 pF 

R28. 

.22 kQ 

Cl 9. 

.3,3 nF 

R29. 

.... 7,5 kn 

Cl 7. 

.47 nF 

R30. 

. ...lookn 

Cl 8, C26-30 . .. 

.100 nF 

R31. 

.39 Q 



R32. 

.82 Q 

IC1-3, IC7-8 .. .. 

.NJM4580D 

R33. 

.68 Q 

IC4-6. 

.LM339 

R34. 

.62 Q 

D1-2. 

.1N4148 

R35-36 . 

. 200 Q 

LD1-12. 

.LED 

R37. 

. 300 Q 

T1 . 

. BC556 

R38 . 

. 390 Q. 



R39. 

. 620 n 

PI. 

... P16M-100 kn/A 

R23. 

.30 kD 

P3-4. 

.... P16M-25 kD/B 

R19. 

.i kn 

SI . 

. PBS22D02 

R42, R48 . 

.... 1,8 k£2 

K1 . 

. PHDR-10 

R44, R5 . 

. 12 kn 

K2 . 

. PSH03 

R46 . 

.. .. 330 k£2 

K3 . 

. PHDR2X10 

R43 . 

. 27 kn 

JP1-6 . 

. JUMP2 
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Vystupni jednotky 

Vystupni moduly slouzi pro zpra- 
covani signalu ze sbernic L, R a FB 
(odposlechu). Pro jednoduchost jsou 
vsechny tri desky shodne a volba pri- 
pojene sbernice je resena adresovaci pro- 
pojkou. Schema zapojeni je na obr. 5. 

Vystupni jednotky obsahuji dvou- 
pasmove korekce, tahovy potencio- 
metr, VU-metr s LED prepinatelny 
pred a za faderem, konektor insert pro 
pfipojeni napriklad vystupniho limi- 


teru nebo grafickeho equaliseru a sy- 
metricky vystupni zesilovac. Mimo to 
je na kazdem modulu jeden mono- 
fonni vstup AUX s regulaci hlasitosti 
a vystupem do hlavni sbernice L a R. 

K volbe sbernice, pro kterou je mo- 
dul urcen, pouzijeme jednu ze tri pro- 
pojek JP1 az JP3. Ty k dane sbernici 
pripoji scitaci zesilovac IC2A. Za 
mm nasleduje dvoupasmovy vystupni 
equaliser s IC2B. Konektorem K2 je 
pripojen tahovy potenciometr vystup¬ 
ni urovne. Operacni zesilovac IC1B se 


ziskem +10 dB dorovnava ztratu na 
tahovem potenciometru. Za zesilova- 
cem IC1B je vystup na konektor in¬ 
sert. Z nej se signal vraci jiz na syme- 
tricky vystupni zesilovac s operacnimi 
zesilovaci IC3A a IC3B. 

Vsechny vystupni jednotky jsou osa- 
zeny dvanactibodovym LED VU-me- 
trem. Schema zapojeni VU-metru je na 
obr. 6 a aktivniho usmerhovace pro 
VU-metr na obr. 7. Bezne jsou VU-me- 
try reseny standardnimi budici jako 
napriklad obvody z rady LM391x. Je- 
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jich nevyhodou je pomerne maly dy- 
namicky rozsah. Vyhodnejsi je diskret- 
ni resent s radou komparatoru a od- 
porovym delicem, coz umoznuje zvolit 
prakticky libovolne deleni stupnice 
VU metru. Se zapojenim podle obr. 6 
je dynamicky rozsah VU-metru od - 
30 dB do +10 dB s jemnejsim delenim 
okolo jmenovite urovne 0 dB. Vyho- 
dou daneho zapojeni je take konstant- 
ni odber proudu, ktery je pri pouziti 
nizkoprikonovych led pod 10 mA na 
cely VU-metr. Obvody rady LM391x 
maji diody zapojeny paralelne, coz sa- 
mozrejme zejmena pri plnem vybu- 
zeni vyrazne ovlivnuje spotrebu VU- 
metru. Indikator je mozne pripojit 
bud’ pred fader, takze ukazuje uroveii 
signalu na sbernici, nebo za fader, tak¬ 
ze mame informaci o vystupni urovni. 
Zapojeni pred fader je vyhodne zej¬ 


mena pri nastavovani pultu (zvukove 
zkousce), protoze umoznuje spravne 
nastavit vstupni urovne, i kdyz nejsou 
jednotlive vstupy osazeny tlacitkem 
SOLO pro individualni monitorovani. 

Signal z vystupnich jednotek je vy- 
veden take na sluchatkovy zesilovac. 
Pr ipojeni jednotky ke spravnemu vstu- 
pu volime propojkami JP4 az JP6. 

Modul napajeni a odposlechu 

Posledni jednotka obsahuje napajeci 
zdroj, sluchatkovy zesilovac a vstup 
pro TB mikrofon. Na teto jednotce 
jsou take vystupy pomocnych sbernic 
L-POM a R-POM. 

Schema zapojeni vstupu pro TB mi¬ 
krofon je na obr. 8. Vstupni zesilovac 
je opet symetricky s dvojici operacnich 
zesilovacu IC3A a IC3B. Prvni OZ pre- 


vadi symetricky signal na nesymetric- 
ky a druhy ma ve zpetne vazbe poten- 
ciometr vstupni citlivosti. Vysmp z IC3B 
lze dvojici prepinacu S2 a S3 pripojit 
jak do odposlechu (FB), tak i do hlav- 
nich vystupu L a R. 

Pomocne sbernice L-POM a R-POM 
jsou pripojeny na scitaci zesilovace IC4A 
a IC4B a za tandemovym potenciome- 
trem hlasitosti P3 privedeny na vystup¬ 
ni zesilovace s IC5A a IC5B. Tyto vy¬ 
stupy jsou jiz standardni nesymetricke. 

Modul obsahuje take sluchatkovy 
zesilovac zapojeny podle obr. 9. Na 
jeho vstupu je prepinac pro pripojeni 
na odposlechovy vystup FB nebo hlav- 
ni vystupy L a R. Zesilovac je resen 
standardne s operacnim zesilovacem 
zapojenym jako budic a komplemen- 
tarnim parem vystupnich tranzistoru 
BC639/BC640. 



Obr. 9. Sluchatkovy zesilovac 
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Na teto desce je take napajeci zdroj 
± 15 V pro operacni zesilovace a +48 V 
pro fantomove napajeni. Jeho zapojeni 
je na obr. 10. Sekundarni vinuti sit’o- 
veho transformatoru jsou pripojena ke 
konektoru Kl, stffdave napeti 2x 15 V 
je usmerneno diodovym mustkem D9 
a filtrovano kondenzatory C26 az C29. 
Pro stabilizaci jsou pouzity klasicke 
obvody 7815 a 7915. Pritomnost na- 
pajeciho napeti je signalizovana dvojici 
LED LD1 a LD2. 

Protoze napajeci napeti +48 V pro 
fantom prevysuje povolene napeti bez- 
nych stabilizatoru, je tento zdroj 
resen diskretne dvojici tranzistoru T5 
a T6. Referencni napeti je dano Zene- 
rovou diodou Dll. 

Stavba 

Vsechny jednotky jsou zhotoveny na 
dvoustrannych deskach s plosnymi 
spoji o jednotne deice 180 mm. Pouze 
sirka jednotlivych modulu se list. Pro- 



Seznam soucastek 

Cl-2, C4-5, C8-9, Cl 4-15, Cl 7, 

T1,T3. 

. BC639 



Cl 9-20, C22, C24-25 . 

... 47 juF/25 V 

T2, T4. 

. BC640 

A991347 


Cl 1-12. 

... 100 F/25 V 

T5,. 

. BC546 



C26-27. 

. ... 1 GF/35 V 

T6. 

. BD679 

R1-2. 

.4,7 kD 

C30-31. 

....10 F/25 V 

D1-8. 

.1N4148 

R3, R9. 

.47 kn 

C32. 

. ... 1 GF/63 V 

D9. 

. B250C4000 

R5,R4, RIO-11. 

.ion 

C34. 

... 47 jliF/63 V 

D10. 

.B250C1500 

R6-7, R12-13. 

.4,7 kn 

C35. 

..100 juF/63 V 

Dll. 

.ZD51V 

R8, R14. 

.ioo n 

C3, C7, Cl 6, C21 .... 

.22 pF 

LD1-2. 

.LED 

R15-18, R36. 

.i kn 

Cl 3. 

.82 pF 

PI, P3. 

.P16S-50kD/A 

R20, R32-33, R19. 

.47 n 

C6, CIO, C28-29. 

.100 nF 

P2. 

.P16M-100 kn/A 

R24, R28. 

.18kD 

Cl 8, C23 . 

.100 pF 

SI-3. 

. PBS22D02 

R26, R30, R34-35 . 

.6,8 kn 

C33, C36. 

. 100 nF/IOOV 

Kl. 

.PHDR-6 

R27, R31. 

.ioo kn 

IC1, IC3-5. 

. .. NJM4580D 

K4. 

.PHDR-10 

R21-23. 

.io kn 

IC2. 

.7815 

K3. 

. PHDR2X10 

R29, R25. 

.22 kD 

IC6. 

.7915 

K2. 

.PSH03 


Prehled desek s plosnymi spoji pro mixazn \ pult EASYMIX 12/2 

typ desky 

rozlozeni 

soucastek 

strana 

TOP 

strana 

BOTTOM 

rozmery 

[mm] 

oznaceni 

cena 

desky 

cena 

modulu 

mic vstup 

obr. 11 

obr. 12 

obr. 13 

180x40 

A1344-DPS 

240- 

460,- 

efektovy 

modul 

obr. 14 

obr. 15 

obr. 16 

180x41 

A1345-DPS 

250,- 

440,- 

Desky A1346-DPS a A1347-DPS budou otisteny v dokonceni v AR08/2006 

vystupni 
modul L, R, 
FB 

obr. 17 

obr. 18 

obr. 19 

180x43 

A1346-DPS 

290,- 

520,- 

zdroj a TB 
mic 

obr. 20 

obr. 21 

obr. 22 

180 x 55 

A1347-DPS 

350,- 

690,- 

Desky s plosnymi spoji jsou dvoustranne prokovene, s nepajivou maskou a potiskem s rozlozenim soucastek. 
Moduly jsou kompletne osazeny soucastkami a ozivene vcetne knofliku na potenciometrech a tlacitkach. 


Tab. 1. Prehled desek s plosnymi spoji mixazmho pultu 


34 


7/2006 



































































































wuimmi* 


toze cena desek s plosnymi spoji tvo- 
n vyraznou cast nakladu na mixazni 
pult, snazil jsem se kazdy modul na- 
vrhnout na co nejmensi plose. Protoze 
jsou jednotlive desky propojeny plo- 
chym kabelem, neni ruzna vyska jed- 
notlivych modulu na prekazku. Pri 
osazovani desek zaciname od nejmen- 
sich soucastek, tedy nejprve odpory 
a diody, potom kondenzatory, polovo- 
dice, konektory a prepmace a na za- 
ver potenciometry. 



7/2006 


Moduly jsou reseny pro mechanicke 
upevneni za hridelky potenciometru 
do horniho panelu mixazniho pultu. 
Idealni je nechat si horni panel vysek- 
nout z hlinikoveho nebo zelezneho ple- 
chu na NC stroji. Ne kazdy ale tako- 
vou moznost ma. Pri rucni vyrobe do- 
porucuji zvolit duralovy plech tloustky 
2 mm. Jak vrtani otvoru, tak i pripad- 
ne vyriznuti drazky pro tahovy poten- 
ciometr jde do hliniku pomerne snad- 
no. Drazku pro tahovy potenciometr 



Obr. 12. Obrazec desky spoju mikro- 
fonm'ho vstupu (strana TOP) 



muzeme relativne snadno zhotovit ruc- 
ni okruzni pilou s vidiovym kotoucem, 
pokud si k hornimu panelu pripevni- 
me vodici listu, podle ktere pilu pove- 
deme. Drazku rezeme ze spodni strany 
panelu. Mechanicke resent, kdy jsou 
vsechny desky umisteny na jedinem pa¬ 
nelu, velmi zjednodusuje stavbu pultu. 

Rozlozeni soucastek na deskach spo¬ 
ju a obrazce desek jsou na obr. 11 az 
22. Prehled desek a jejich rozmery jsou 
prehledne uvedeny v tab. 1. 



Obr. 13. Obrazec desky spoju mikro- 
fonm'ho vstupu (strana BOTTOM) 
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Zaver 

Popsany mixazni pult predstavuje 
konstrukcne jednoduche reseni zaklad- 
niho mixazniho pultu pro mene na- 
rocne aplikace. Modulova konstrukce 
umoznuje individualne volit pocet mo- 
nofonmch i stereofonnich vstupu. Sa- 
mozrejme ze se najde rada pfipomi- 
nek, ze zde tu ci ono chybi, ze je malo 
odposlechovych nebo efektovych sber- 



Obr. 14. Rozlozeni soucastek na des- 
ce efektovych modulu 


nic, ze pouze tripasmove korekce 
jsou nedostatecne apod. To vse je prav- 
da, ale vzdy se jedna o urcity kompro- 
mis a blokove reseni mixazniho pultu 
je natolik komplikovane, ze poskytuje 
stovky nejruznejsich kombinaci. Ja 
jsem se snazil o co mozna nejuniver- 
zalnejsi reseni pri zachovani minimal- 
nich porizovacich nakladu. Pripadny 
zajemce ma tak svobodnou volbu ve 
vyberu jak typu a provedeni vstupnich 



Obr. 15. Obrazec desky spoju efekto¬ 
vych modulu (strana TOP) 
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a vystupnich konektoru, tak volby ta- 
hovych potenciometru, umisteni ko¬ 
nektoru apod. Domnivam se, ze pri 
zachovani konstrukcni jednoduchosti 
a moznosti nakupu jak samotnych de- 
sek s plosnymi spoji, tak i hotovych 
ozivenych modulu je popsana kon¬ 
strukce jednou z moznych alternativ 
k ziskani jednoducheho mixazniho 
pultu podle vlastnich predstav. 

(Pokracovdni) Alan Kraus 



Obr. 16. Obrazec desky spoju efekto¬ 
vych modulu (strana BOTTOM) 
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HDTV 


Nove trendy v displejich pro HDTV 


V souvislosti s rozvojem HDTV 
v Evrope se predpoklada vyrazny na- 
rust displeju s plnym HD rozlisenim 
(tedy 1080 x 1920 bodu) v nejblizsich 
letech. Na rozdfl od USA nejsou v Evro¬ 
pe pr ilis oblibene (pro domad pouziti) 
projektory a televizory se zadni pro- 
jekci. Na trhu s velkoplosnymi displeji 
(nad 40", tedy od 107 cm uhlopricky) 
zde kraluji LCD a PDP (plazmove) 
displeje. 

Pokud jde o jejich vzajemne vyhody 
a nevyhody, s rozvojem technologie 
a novymi generacemi se jejich vlast- 
nosti vyrazne priblizuji. Obecne lze 
rid, ze PDP maji lepsi barevne podani, 
vetsi uhlopricku za mene penez. LCD 
maji nizsi spotrebu, nemaji sklon k vy- 
palovani a na stejne plose dosahuji vys- 
siho rozliseni. Vetsi uhlopricky jsou 
ve srovnani s PDP drazsi. Jak jsem ale 
rekl, tyto rozdily se postupne smaza- 
vaji. 

Vyraznou pobidkou pro rozsireni 
displeju s plnym HD rozlisenim je 
nastup HDTV a prichod novych vel- 
kokapacitnich DVD disku a prehra- 
vacu. Novou kvalitu zaznamu je totiz 
mozne vyuzit prave pouze s televizo- 
rem s plnym HD rozlisenim. Dalsi 
pobidkou jsou take hraci konzole PS3 
a Xbox 360, ktere podporuji vystup na 
HD monitor nebo TV. Tento trend je 
soucasne podporovan i vyrobci HD 
displeju, kteri jsou schopni diky ma- 
sovejsi produkci vyrazne redukovat 
ceny. 


Vyrobky firem Sharp (65" LCD TV), 
Pioneer (58" a 50" PDP TV) jsou jiz 
na trhu, dalsi modely od Panasonic 
a LG prijdou na trh v prubehu roku. 

Dalsi vyvoj bude zejmena z ceno- 
veho hlediska vyhodnejsi pro displeje 
LCD, protoze zvyseni vyrobnich nakla- 
du pri prechodu na full HD je u LCD 
panelu relativne nizke, kdezto u PDP 
jsou vyrobni naklady vyrazne vyssi. 

Rozdily ve vyrobnich nakladech jsou 
jasne patrne ze zavadeni full HD dis¬ 
pleju s uhloprickou 40". Vyrobci LCD 


bez problemu presly na pine rozlisene, 
kdezto vyrobci PDP zatim vahaji. Take 
prvni full HD PDP displeje jsou ce- 
nove vyrazne vyse. 

Na zaklade soucasneho vyvoje se od- 
haduje v nasledujicich 4 letech prudky 
narust prodeje full HD displeju. U LCD 
panelu to bude narust z 7,5 % letos na 
61,2 % v roce 2010, u PDP z 2,3 % na 
54,9 % a celkem u plosnych displeju 
s full HD rozlisenim z 3,9 % letos na 
58 % v roce 2010. Odhady vyvoje jsou 
shrnuty v tab. 1. 


Full HD TV market forecast (million units) 

Category 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

LCD TV 

4 

9.6 

17.6 

25.2 

30.9 

FHD LCD TV 

0.3 

1.4 

4.9 

11.1 

18.9 

FHD LCD ratio (%) 

7.5 % 

14.7 % 

27.8 % 

44% 

61.2% 

PDP TV 

00 

bo 

15.1 

19.8 

25 

30.6 

FHD PDP TV 

0.2 

1.5 

4.7 

9.5 

16.8 

FHD PDP ratio (%) 

2.3 % 

9.9% 

23.7 % 

38 % 

54.9 % 

LCD TV/PDP TV 

12.8 

24.7 

37.4 

50.2 

61.5 

FHD total 

0.5 

2.91 

9.6 

20.6 

35.7 

FHD share 

3.9% 

11.8 % 

25.7 % 

41 % 

58 % 


Tab. 1 Odhady prodeje full HD panelu pro pristi roky 


Nove centrum domacf zabavy firmy Panasonic 


Firma Panasonic chce vytvorit nove 
centrum domad zabavy kolem HD 
prehravace Blu-ray. 

V zari chce firma Panasonic uvest na 
trh Blu-ray prehravac koncipovany do 
sestavy audio-video prijimace a sady 
reproduktoru. Firma uvadi novym sys¬ 
tem v souvislosti s uvedenim nove 65" 
plazmove televize s plnym HD rozli¬ 
senim. 

Novy komplet se tedy zapoji do boje 
mezi obema novymi zaznamovymi 
DVD systemy. Panasonic take pripra- 
vuje Blu-ray rekorder stejne jako Blu- 
ray mechaniku pro PC. Soucasti jsou 
take nove nastroje pro domad strih 
a zpracovani HD videa. HD kamery 
jsou dnes k dostani jiz za cenu okolo 
2000 USD, v prubehu 18 az 24 mesicu 
by se ale jejich cena mela snizit az 
k 1000 USD i mene. 


Blu-ray disky a prehravace jsou mo 
mentalne vyrazne drazsi nez HD DVD. 
Jejich propagatori vsak oponuji vetsi 
kapacitou, ktera je u jednovrstveho 
disku 25 GB a muze byt az 200 GB 
u osmivrstveho. To je vice nez dosta- 
tecna kapacita na filmy v HD rozliseni 
vcetne rady bonusu. 

Stejne jako ostatni systemy Blu-ray, 
nova soustava Panasonic nebude zrov- 
na levna. Prehravac (tedy nikoliv re¬ 
korder) bude stat 1300 USD, AV pri- 
jimac 1000 USD a reproduktory 3000 
USD. Zakaznik si bude mod koupit 
jak jednotlive komponenty, tak i cely 
system jako sadu. 

Cena Blu-ray prehravacu bude po¬ 
stupne klesat. Nejvetsim problemem 
jsou v soucasnosti ceny laseru a optiky. 
Pri seriove produkci pujde cena vyraz¬ 
ne dolu. Take cena medii bude klesat 


s rozvojem nove technologie. V sou¬ 
casnosti je cena zapisovatelneho media 
Blu-ray asi 20 USD. 

Prave cena je jednim z duvodu, proc 
firma Panasonic v soucasne dobe ne- 
pripravuje kombinovany prehravac 
pro oba formaty (HD DVD a Blu-ray). 
Dualni mechaniky, schopne prehravat 
oba formaty, musi byt silnejsi a nelze 
je tedy umistit do beznych notebooku. 

Format Blu-ray ma v soucasne dobe 
take vyraznejsi podporu od filmovych 
studii a vyrobcu komponent, ke kte- 
rym patri Walt Disney, 20th Century 
Fox, Sony Pictures, Dell, Apple Com¬ 
puter, Philips a dalsi. HD DVD nema 
tak velkou podporu, k jejim zastancum 
patri Intel, Microsoft, Toshiba a Uni¬ 
versal. Nekteri vyrobci a studia, jako 
Hewlett-Packard, Paramount and War¬ 
ner Brothers podporuji oba formaty. 
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Z HISTORIE RADIOELEKTRONIKY 


Historie a produkty spolecnosti R. L. Drake 

Jan Slama, OK2JS 



Obr 5. Titulni strana manualu k transceiveru TR-3 Obr. 6. Predm panel vysi'lace T-4X 


(Pokracovam) 

Jsme v roce 1963. U transceiveru TR- 
3 (obr. 5 a obr. 4 v minulem cisle AR) 
vzdy cast pouzitych obvodu pracovala 
stfidave jak pro pfijem, tak i pro vysi- 
lani. Jeho parametry v mnohem pfed- 
cily vsechna dosavadni zaf izeni ostat- 
nich vyrobcu. Poprve byl pouzit krys- 
talovy filtr 9 MHz jako mezifrekvence. 
Take citlivost byla lepsi nez 0,5 pV pro 
10 dB S/N. Selektivita 2,1 kHz na 6 dB 
a 7,5 kHz na 60 dB. Pine AVC, AM pro- 
duktdetektor, linearni VFO na frek- 
venci 4,9 az 5,5 MHz pro pasma 80 
a 20 metru. Pro ostatni pasma s dalsi- 
mi krystaly. Ladeni VFO bylo po jed- 
nom kHz s moznosti odectu az 0,5 kHz 
po zkalibrovani, kalibrator 100 kHz. 
Provoz USB, LSB, CW a AM. Trans¬ 
ceiver mel 20 elektronek. V koncovem 
stupni byly pouzity 3 ks elektronky 
12JB6, ktere se tehdy pouzivaly v ho- 
rizontalnich rozkladech televizoru. 
Vykon byl kolem 150 wattu na SSB 


DRAKE 


a 130 na CW. Zdroj byl koncipovan 
jako separatni. Rozmery: 14 x 27 x 37 cm. 
Hmotnost byla 8 kg. 

Tak, jak se stal tento transceiver po- 
pularnim, rostla i prestiz firmy Drake. 
V roce 1965 zakoupilR. Drake Testing 
Laboratory, coz byla divize firmy Cook 
Electric v Chicagu, Illinois. Celkem 
nest’astne ji po nekolika letech opet 
musel prodat, nebot’ pro ni nemel do- 
statek vyrobni naplne. Stavajici za- 
mestnanci byli prevedeni do zavodu 
v Miamisburgu. Tam se opet horecne 
pracovalo na nove modelove fade na- 
zvane „Drake Twins 11 . Skutecne v roce 
1966 byl uveden na trh prijimac R-4 
(obr. 7,9) a k tomuvysilacT4-X(obr.6). 
A dalsi prislusenstvi, jako byl wattmetr 
W-4, transmatch MN-4, reproduktoro- 
va skrifi MS-4 a napajeci zdroj AC-4. 
Dalsi vylepsena rada prijimace R-4 A 


na sebe nenechala dlouho cekat. Opro- 
ti predeslemu uz mel tranzistorovy 
VFO, ktery zajist’oval dobrou stabilitu 
kmitoctu. Ctyfnasobnypfepinac selek- 
tivity 0,4-2,4-3,2 a 4,8 kHz. Citlivost 
0,5 pV pro 10 dB S/N. Dvoji smeso- 
vani, 1. mf filtr na 5645 kHz a 2. mf 
filtr na 50 kHz. Pfijem CW/SSB/AM 
a RTTY. Passband tuning, noise blan¬ 
ker, notch filtr, 25 kHz kalibrator. AVC 
s moznosti pfepnuti a vypnuti. Obsa- 
hoval 10 elektronek, 10 tranzistoru, 
17 diod a 2 napet’ove regulatory. Pfi- 
kon 60 W a hmotnost byla 8 kg. 

Vnejsim designem podobne vypadal 
vysilac T-4XC. Mel dva samostatne 
8krystalove filtry na USB a LSB, tran¬ 
zistorovy VFO, preselektor a n-clanek 
pro koncovy stupeii s dvema elektron- 
kami 6JB6. Provoz LSB/USB/CW a AM. 
Vox, moznost pfepinani VFO bud’to 
vnitfniho, nebo jako u transceiveru 
ovladani VFO z pfijimace. Osazeni 
9 elektronkami, 3 tranzistory, 11 dio- 
dami a jednim regulatorem. 

V tech letech take znacne pfibyvalo 
novych, zvlaste mladych radioamate- 





Obr. 7. Prijimac R-4C, vylepseny puvodni R-4 

Obr 8. Elektronicky kli'c CW75 
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Obr. 10. MN-2000 - antennf clen do vykonu 1 kW 


Obr. 9. Pohled dovnitr priji'mace R-4C, tehdy nejnovejsi verze 
se 3 filtry 


ru. Proto se firma rozhodla pro ne vy- 
robit podstatne lacinejs! verzi priji- 
mace a vysflafe Drake 2-C a Drake 2-NT. 
Tento prijimac mel rozsahy na amater- 
ska pasma plus moznost rozslfen!, pn- 
jem SSB, CW a AM, mf filtr na 50 kHz, 
produktdetektor, preselektor a VFO, 
ktery slouzil i pro vysilac. Vysilac mel 
pouze provoz CW, vykon kolem 50 wattu 
s koncovou elektronkou 6HF5. Moz¬ 
nost zasunut! externiho krystalu na 
urcity kmitocet. V poloze pr! jem bylo 
mozno trenovat telegrafh! provoz. Osa- 
zen! bylo trend elektronkami, 1 tran- 
zistorem all diodami. Vysilac mel ve- 
staveny i low pass filtr a intern! zdroj. 
Celou sirokou skalu prlstroju rady 
4 pak doplnil prvn! linearn! zesilovac 


L-4. Jednalo se o zesilovac vykonu ve 
tndeBs uzemnenymi mnzkami. Vstup- 
n! ladeny n-clanek zajist’oval impe- 
danci 50 Q. na vsech pasmech od 80 do 
10 metru. Byly pouzity 2 elektronky 
3-400Z nebo dve 8163. Pri buzen! asi 
75 watty byl vystupn! vykon kolem 1 kW 
SSB a asi 750 W CW, AM nebo 500 W 
na RTTY. Elektronky byly chlazeny 
vzduchovou turbinou. Vystupn! n-cla¬ 
nek byl take na impedanci 50 £1 Po- 
tlacen! harmonickych kmitoctu bylo 
zaruceno min. 35 dB. Meridla na pred- 
n!m panelu ukazovala anodove napet!, 
anodovy a mfizkovy proud a vf vykon 
ve wattech. Tento koncovy stupen mel 
samostatny extern! zdroj. Veskere na¬ 
pet! se usmernovalo polovodicovymi 


vysokonapet’ovymi diodami. Hmotnost 
PA + zdroje byla 16 a 24 kg. Model 
L-4 byl velice rychle modifikovan 
a vylepsen a nasledujic! model L-4B 
uz pouzival elektronky typu 3-500Z, 
ktere mely vets! anodovou ztratu a mo- 
hly byt zatezovany po dels! dobu. Ten¬ 
to linearn! zesilovac se stal jedmm 
z nejpouzivanejsich a nejrozslfenejslch 
v te dobe. Bylo ho vyrobeno mnoho 
tisic kusu a jeste dodnes je ve vybave 
mnoha radioamateru po celem svete. 
K nemu pak jeste firma dodavala trans¬ 
match pod oznacerum MN-2000 (obr 10). 
Ten zajist’oval vyladen! ruznych druhu 
dratovych antennich systemu v pas¬ 
mech 80 az 10 metru. Vstup i vystup byl 
na 50 H. Prenaseny trvaly vykon byl 
1 kW, moznost prepman! dvou anten 
a meren! vf vykonu od 0 do 2000 W. 

(Pokracovdni) 


Pozvanka Historickeho radioklubu ceskoslovenskeho (HRCS) 


Historicky radioklub Ceskosloven- 
sky si dovoluje pozvat vsechny prizniv- 
ce historicke techniky na Dny otevre- 
nych dver! sveho sidla a depozitare klu- 
bovn! sbirky, kde si muzete prohled- 
nout nejen historicka radia, televizory, 
gramofony ci magnetofony, ale take 
rozhlasove a televizn! vysilace, pouz!- 
vane na nasem uzem! v posledmch pa- 
desati letech. K viden! budou take dnes 
jiz vzacne kratkovlnne soupravy KRV1, 
KUV3/5 ci KTV 50. 

Dny otevrenych dver! depozitare 
HRCS se konaj! o vikendech 29. a 30. 
cervence a 12. a 13. srpna 2006. Be- 
hem obou nedel bude na prilehlem na- 
draz! instalovana vystava z vybranych 
exponatu, c!mz se Historicky radio¬ 
klub ceskoslovensky opet pripojil k akci 
Parn! leto ve Tresti. Jak jiz nazev na- 
povida, budou jezdit historicke parn! 
vlaky a zive hrat hudba, coz bude 


atrakce hlavne pro deti. Kde nas naj- 
dete: Nadrazn! 1394/53, Tfest’. Blizs! 
informace na www.radiojournal.cz, 
nebo na telefonu 603 936 213. 

Pokud do Treste zavitate i mimo vy- 
se uvedene terminy, muzete navstivit 
mistn! muzeum - Schumpeteruv dum, 
kde jsou tez vystaveny exponaty ze 
sbirek HRCS v ramci vystavy „Na ra- 
diovych vlnach“. Vystava je spolecna 
s expozic! „Doktorska historie“, ktera 
je venovana nustmmu rodakovi MUDr. 
Vaclavu Richterovi, takze uvidite i le- 
karske nacin! z let 1910 az 1960 a osob- 
n! veci pana doktora. Vystavy potrvaj! 
do 3. zar! 2006 a pristupny jsou den- 
ne od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin. Na 
tyto vystavy vas srdecne zve Muzeum 
Vysociny, pobocka Trest’, Muzejn! 
spolek v Tresti a Historicky radioklub 
ceskoslovensky. 

Rene Melkus 
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Z RADIOAMATERSKEHO SVETA 


Jednoducha zarizeni pro zacatecmky 



Obr. 1. Pohled na predni panel transceiveru FT-840 


Obr. 2. Transceiver ALINCO DX-77 


Byl bych nerad, kdyby nazev tohoto 
clanku evokoval u ctenaru dojem, ze 
se jedna o nejake primitivni transcei- 
very, ktere se k poradne praci na ama- 
terskych pasmech vyuzit nedaji. Opak 
je pravdou. Znam vynikajici provozare 
a DXmany a dalsi z rad zavodniku, 
kteri presli z drivejsich doma vyrobe- 
nych zarizeni na nektery model z tech, 
ktere budou dale uvedeny, a naramne 
si pochvaluji. Vyrobit obdobne zan¬ 
zeni „doma na kolene“ je sice teore- 
ticky mozne, ale pri dnesnich cenach 
by rentabilita byla problematicka a vy- 
sledek nejisty; to jiz vubec nemluvim 
o finalnim vzhledu (ale pozor - mame 
i vynikajici techniky-konstruktery, kte- 
ri to dokazou, ti ale vetsinou na provoz 
nemaji mnoho casu). 

Podobne jako automobilista po slo- 
zeni r idicskych zkousek si obvykle pro 
prve jizdy na silnici nekupuje posledni 
model Alfa-Romeo, i radioamater by 
mel mit vzdy na pameti, ze spickova 
technika nikdy nedokaze udelat ze za- 
catecnika dobreho provozare; experti, 
kteri se snazi na DX pasmech prosadit 
s kilowattem bez zazitych provoznich 
zasad sklizeji opravnene spise utrpny 
posmech a ne prave uctive poznamky. 

Dnesni Povolovaci podminky dovo- 
luji kazdemu zacit vysilat se zarizenim 
o vykonu 100 W, coz je vystupni vykon 
vetsiny komercnich transceiveru. Pred 
pulstoletim pouzivalo takovy vykon 
jen nekolik opravdu spickovych stanic 
a s timto vykonem se dovolate spole- 
hlive kamkoliv na svete (jen to musite 
umet a vedet, kdy a kde) i za soucasnych 
velmi spatnych podminek. Teoreticky 
proto i dale popisovana zarizeni vam 
mohou vystacit na cely zivot, pokud 
zustane radioamaterstvi vasim konic- 
kem. Na nove, rekneme lepsi zarizeni 
muzete zacit pomyslet za deset - pat- 
nact let a to jiz take obvodova technika 
bude na vyssi urovni, nez je ta soucasna. 


K tem zarizenim pro zacinajici se 
rozhodne radi take „miniaturni“ rada 
firmy YAESU, o ktere jsme psali mi- 
nule a IC-7000 firmy ICOM, pocho- 
pitelne pri respektovani tech omezeni, 
ktera nezbytne miniaturizace prinasi. 
Osobne jsem vsak presvedcen, ze „na 
stul“ patri zarizeni s jednoduchou ob- 
sluhou, coz se o tech miniaturnich rici 
neda. V uvahu proto prichazeji ctyri 
modely, z nichz prve dva jsou u nas dos- 
ti rozsirene, posledni pak nepravem 
opomijeny, vsechny maji riditelny 
vystupni vykon pro telegrafii a SSB 
v rozmezi asi 5 az 100 W. 

Pravdepodobne nejrozsirenejsim ty- 
pem jednoducheho transceiveru je od 
firmy YAESU model FT-840 (obr. 1). 
I z hlediska ergonomie je poznat, ze 
se na navrhu rozmisteni ovladacich 
prvku podileli radioamateri-provozari. 
Ne vzdy je technici umisti tak, aby by- 
lo zarizeni snadno ovladatelne levou 
rukou - pravou zapisujeme nebo ovla- 
dame klic (pravda, vyznavacum poci- 
tacoveho ovladani je to, co uvadim, 
lhostejne). Prijimac ma rozsah 100 kHz 
az 30 MHz, vysilac je mimo amaterska 
pasma blokovan (coz lze odstranit,ja¬ 
ko konecne u vsech jinych typu). Re- 
seni nekterych obvodu je prevzato 
z rady FT-1000, tedy velmi progresiv- 
ni. Dve nezavisla VFO, ev. nastavitel- 
nych 100 pameti lze vyuzit k provozu 
split, pri telegrafnim provozu lze pre- 
pinat na druhe postranni pasmo. Pro 
SSB je vestaven nf kompresor, indi- 
kace vykonu, ALC a S-metr ma ana- 
logove meridlo. Zarizeni je vybaveno 
mf posuvem a NB filtrem. Dokoupit 
lze radu doplhku, jako FM jednotku, 
antenni tuner a doplhkove filtry (pro 
telegrafisty je YF-112C nezbytny). Ne- 
vyhodou je, ze nema interni automa- 
ticky klic a take digitalni mody lze 
provozovat jen pres mikrofonni vstup, 
zrucny technik vsak snadno obe nevy- 


hody odstrani zhotovenim jednodu¬ 
cheho dopliiku k vestaveni dovnitr. 
Osobne tento transceiver pred ostat- 
nimi preferuji a mohu doporucit. 

Druhym v soucasne dobe velmi roz- 
sirenym typem je DX-77 (obr. 2) od 
firmy Alinco. Ta zprvu dodavala na trh 
lacine prenosne VKV radiostanice 
a teprve nedavno prisla pro priznivce 
kratkych vln s modelem DX-70 (ma 
i pasmo 6 m), v soucasne dobe prede- 
vsim lakavou cenou vitezi DX-77. 
Ruznymi doplhky lze z tohoto trans¬ 
ceiveru (stejne jako z ostatnich) udelat 
solidni zarizeni, lze dokoupit a vesta- 
vet jak telegrafni klic, tak filtr. Ma ve- 
staveny audiokompresor, velky celni 
reproduktor a take potrebne konek- 
tory jsou na celnim panelu. Umi pine 
QSK a se specialnim interfejsem je 
mozne rizeni pres pocitac. Mf kmito- 
cet je 71 a 8,8 MHz, pri FM jeste 
455 kHz. Rozmery 246 x 94 x 228 mm. 

Tretim, sice znamym, ale pravdepo¬ 
dobne nejmene rozsirenym typem je 
IC-718 (obr. 3). Pritom na internetovy 
dotaz z USA, zda je vhodnejsi jako 
prve zarizeni pro zacatecnika DX-77 
nebo IC-718, vsichni odpovedeli, ze 
IC-718; dva amateri sdelili, ze jeste 
lepsi je FT-840. Prijimac pracuje od 
30 kHz do 30 MHz, odecet kmitoctu 
na 1 Hz. Rozmery 240 x 95 x 239 mm. 
Vypis ostatnich moznosti by znamenal 
jen opisovat od predchozich typu. Au- 
tomaticky klic je v zakladni vybave. Je 
vsak mozne dokoupit DSP filtr k re- 
dukci sumu a funkci automatickeho 
notch filtru, uzky CW filtr (250 a 500 Hz) 
a radu dalsich dopliiku jako automa- 
ticky antenni tuner ap. Znama kvalita 
ICOM se vsak promita i v cene. 

Poslednim je transceiver fy Elecraft 
- K2 (obr. 4). Je to po technicke strance 
moderne reseny transceiver, v zaklad- 
nim provedeni pro pasma 3,5 az 28 MHz, 
s moznosti dokoupit i 160 m a v zakladnim 
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Obr. 4. Transceiver ELECRAFT K2100MED 


provedeni s vykonem vysilace 15 W, 
s moznosti koupe doplnku (ktery pak 
s K2 tvori jeden celek) pro vykon 100 W. 
Jedno smesovani zajist’uje velmi maly 
sum pri vysoke citlivosti a dobrou odol- 
nost vuci silnym signalum. Indikace 
arametru je pomoci LED bargrafu. 
ire pasma je r iditelna mezi 200 Hz az 
2 kHz, umoznuje samostatne ovladani 
klicovani z pocitace i pastickou, vesta- 
veny klic ma navic 9 pameti. Pri QSK 
ma riditelne zpozdeni poslechu. Je 
mozne dokoupit DSP filtr, NB, audio- 
filtr a hodiny, transvertory pro 6 m 
a 2 m a bateriovy pack pro provoz na 
zakladni K2. Rozmery zakladniho 
provedeni jsou 200 x 75 x 210 mm. 
U nas jej inzeruje firma DD-Amtek. 


Osobne bych jako zacatecnik pri 
dnesnich zkusenostech vybiral mezi 
FT-840 a K2, ale myslim ze zadne 
z vyjmenovanych zarizeni sveho ma- 
jitele nezklame. Vzdy je vsak treba mit 
na pameti, ze k zakladni cene trans- 
ceiveru musite pripocist cenu dopln¬ 
ku, z nichz nektere (uzky filtr) jsou pro 
digitalni a telegrafni provoz nezbytne 
a kazde zarizeni take musite napajet 
z nejakeho zdroje, ktery dava cca 
13,8 V/20 A. Spinany zdroj nekdy do- 
kaze produkovat solidni sum nebo jine 
ruseni, osobne preferuji pro domaci po- 
uziti klasicky transformatorovy zdroj 
s dobrou filtraci, stabilizace je podruz- 


na, nebot’ kazde zarizeni ma navic in- 
terni stabilizaci vetsiny obvodu (vyjma 
napajeni koncoveho stupne a budice), 
takze zmena napeti o ± 1,5 V pri klico¬ 
vani nic neznamena. Kdyz navic ma¬ 
te problemy s antenou a nezbyva vam 
nic jineho, nez natahnout „univerzal- 
ni“ dlouhy drat, musite mit take an- 
tenni clen - ty, ktere nabizeji ruzne ji¬ 
ne firmy, jsou mnohdy svym rozsahem 
nedostatecne, a proto je vhodnejsi (a fi- 
nancne mene narocne) vyrobit prepi- 
natelny LC clen. Nezbyva pak, nez za- 
cit vysilat - pri dobrych podminkach 
je uspech zarucen. 

QX 


„Digitalni“ transceiver SDR-1000 


Tento pristroj, ktery nabizi na svych 
webovych strankach firma FlexRadio 
Systems z Texasu, je dalsim pristrojem 
prakticky zcela ovladanym klavesnici 
pocitace. Jiz jednou jsme pred lety pri- 
nesli informaci o podobnem transcei- 
veru, ktery se ale mezi radioamatery 
prilis nerozsiril. Autor clanku v dub- 
novem cisle casopisu QST pise, ze ten¬ 
to transceiver otevira novou eru v his- 
torii amaterskeho radia - pravdepo- 
dobne na toho predchudce zapomnel. 
Je ovsem otazka, zda tento pristroj 
neskonci obdobne. 

Softwarove rizeni ma jednu velkou 
vyhodu, ze k vylepseni funkce neni 
treba menit casti zarizeni - v danem 
pripade by prichazela v uvahu jedine 
vymena zvukove karty v pocitaci za 
vykonnejsi. Ale s castecnym vylepso- 
vanim software ma zkusenosti i firma 
TEN-TEC, ktera rovnez tuto moznost 
pro nektere modely nabizi. Na tom to 
transceiveru proti zminenemu jiz dri¬ 
ve popsanemu typu je nove to, ze zahr- 
nuje i pasmo 6 m (i kdyz s vystupnim 


Obr. 1. Pohled 
na predni panel 
„ digitalm'ho " 
transceiveru 
SDR-1000 



vykonem jen 0,5 W). 

Jedine prvky na 
prednim panelu 
(mimo krytu ven- 
tilatoru) jsou vypi- 
nac a mikrofonni konektor (obr. 1). 

Nektera technicka data: RX pre- 
laditelny v mezich 12 kHz az 60 MHz, 
TX jen v rozsahu amaterskych pasem 
160 az 6 m, podle verze vystupni vy¬ 
kon 1 nebo 100 W (0,5 W na 6 m), IP3 
+26 dBm, rozmery 241 x 254 x 114 mm, 
napajeni 13,8 V -1,12 (25) A. Pozadav- 
ky na pocitac: min. 800 MHz, 512 MB 
RAM, WinXP, doporucena zvukova 
karta M-Audio Delta 44 (s jinou vy- 
robce nezarucuje spravnou funkci). Na 
displeji pocitace je mozne zvolit pano- 


ramaticke zobrazeni spektra s rozli- 
senim 10 Hz pri sirce pasma zavisejici 
na pouzite zvukove karte (cca 48 kHz), 
DSP filtry na 500 kHz maji odpovi- 
dajici strmost 1:1,35. Cele spektrum 
je mozne nahravat na HD pocitace 
a dodatecne analyzovat. Pro ty, co si 
nedovedou predstavit, jak by prela- 
d’ovali prijimac pomoci klavesnice, je 
mozne dokoupit samostatny „knoflik 
ladeni“ v cene asi 60 USD, transceiver 
samotny ve 100 W verzi je za 1400 USD. 

QX 
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Pozvanka na 17. mezinarodni' setkam radioamateru Holice - 2006 


Radioklub OK1KHL vas zve na tra¬ 
dicni mezinarodni setkani radioama¬ 
teru - Holice 2006, ktere se letos kona 
ve dnech 25. a 26. srpna. Setkani se 
uskutecni pod zastitou Ceskeho radio- 
klubu a starosty mesta Holice Mgr. 
Ladislava Effenberka. 

Nekolik zakladmch informaci 

Misto: Holice v Cechach, Pardubic- 
ky kraj, Ceska republika, lezi na silni- 
ci cislo 35, E 442, 18 km od Hradce 
Kralove smerem na Brno. 

Ubytovani: Ubytovani poradatel 
nezajist’uje a je nutno si ho objednat 
individualne v ubytovacich zarizenich 
v Holicich a okoli (viz www.holice.com). 

Stravovani: V Holickych restaura- 
cich v okoli arealu setkani, obcerstveni 
bude zajisteno v arealu setkani. 

Vstupne: Bude jako v minulosti 50 Kc 
za osobu na oba dva dny. Vstupne ne- 
plati deti do 15 let, invalide a duchodci 
pres 70 let. 

Strucny program setkam' 

• Radioamaterska prodejni vystava 
ve sportovni hale a ve skole. 

• Odborne prednasky v klubovnach 
a ve velkem sale kulturniho domu. 

• Prezentace ceskych i zahranicnich 
radioamaterskych organizaci. 

• Vystavky historicke, vojenske, ne- 
bo jinak zajimave spojovaci techniky. 

• Tradicni „blesi trh“ na prostran- 
stvi (parkovisti) vedle kulturniho do- 



HOLICE 


mu. Pri jemnym zlepsenim blesiho tr- 
hu bude nove vydlazdena cast prodejni 
plochy. Za pouziti jednoho prodejniho 
mista bude za kazdy den opet vybirano 
150 Kc. 

• Slavnostni predavani cen, diplo- 
mu a poharu za radioamaterske akti- 
vity a zavody. 

• Moznost potvrzeni QSL listku do 
DXCC v Check pointu ve stanku CRK. 

• Setkani zajmovych klubu a krouz- 
ku v klubovnach kulturniho domu. 

• Moznost vysilani na KV i VKV 
z prechodneho vysilaciho strediska 
OK1KHL. 

• Internetova kavarna s moznosti 
pripojeni vlastniho notebooku. 

• Moznost provozu paket radio. 

• Ukazky prijmu dat ze satelitu 
NOAA. 

• Ukazky provozu METEOSAT. 


• Ukazky provozu APRS. 

• V patek vecer tradicni taborak 
v rekreacnim stredisku Radost Horni 
Jeleni. U taboraku bude ziva hudba 
k poslechu i k tanci, opekani klobas 
a dobre pivo. 

• Moznost navstevy muzea holic- 
keho rodaka Dr. Emila Holuba - afric- 
keho cestovatele. 

Stanek OK1KHL 

Bude i letos umisten ve sportovni 
hale. Ziskate zde nejen informace 
o vsech doprovodnych akcich setkani, 
ale take si zde budete moci zakoupit 
losy do tomboly, sbornik a dalsi radio¬ 
amaterske publikace. Budete se tu mo¬ 
ci prihlasit take do radioamaterske 
skoly, kterou Radioklub OK1KHL 
Holice v mesici rijnu usporada pro dal¬ 
si zajemce o slozeni radioamaterskych 
zkousek. V informacnim stanku 
OKI KHL bude probihat dobrovolna 
prezentace, aby i ostatni ucastnici mo- 
hli zjistit, kdo do Holic prijel. 

Dalsi informace muzete ziskat na 
adrese: www.oiklkhl.com nebo primo 
telefonicky: 

Reditel: David Smejdir, OK1DOG, 
tel: + 420 605 843 684; 

hlavniporadatel: Miroslav Prochaz- 
ka, OKINMi; tel: +420 602 612 807; 

doprovodne akce: Svetozar Majce, 
OK1VEY, tel: +420 606 202 647. 

Tesime se na videnou v Holicich! 

David Smejdir, OK1DOG 


Valna hromada Sdruzem radioamateru - zeleznicaru (SRZ) v Prerove 


Ve dnech 12.-14. kvetna t.r. probehla 
v Prerove, kde ma sve statutarni sidlo, 
vyrocni valna hromada Sdruzem radio- 
amateru-zeleznicaru, coz je ceska a slo- 
venska odbocka mezinarodni radio¬ 
amaterske organizace FIRAC. 

Sdruzem radioamateru - zeleznicaru 
bylo zalozeno ihned, jakmile to poli¬ 
ticks situace dovolila. Do roku 1990 
CSD nebyly ani clenem FISAIC (Me¬ 
zinarodni federace pro kulturu a vol- 
ny cas zeleznicaru), ktera podporuje 
kultumi aktivity zeleznicaru vseobec- 
ne, na mezinarodni urovni. Jednim 
z clanku teto federace je i FIRAC, 
sdruzujici radioamatery a odbockou 
v CR a SR je SRZ. Zakladajici valna 
hromada se konala v Prerove v roce 
1990 a v kratke dobe melo SRZ pres 
120 clenu. Vzhledem k fade reorgani- 
zaci u CSD a pozdeji CD a ZSR clenu 


postupne ubyvalo a v soucasne dobe 
ma cca 50 clenu z Ceske i Slovenske 
republiky (po rozdeleni CSFR se SRZ 
stalo mezinarodnim sdruzenim se cle- 
ny z obou republik). Bohuzel, mnoho 
radioamateru pracujicich na zeleznici 
nema zajem byt clenem organizace. 

V ramci SRZ pracuji dve klubove 
stanice - na Slovensku OM9AZ, ktera 
vysila hlavne z Kosic, a nejcasteji 
z Prerova je aktivni stanice s volacim 
znakem OK5SAZ, ktera jiz rovnez zis- 
kala nekolik mezinarodnich oceneni 
v zavodech. 

V ramci mezinarodnich aktivit patri 
nase odbocka, prestoze se radi mezi 
pocetne nejmensi, dlouhodobe k nej- 
lepsim. V praci na kratkych vlnach zis- 
kal ing. Pecek, OK2QX, jiz 2x zlatou 
medaili a 5x stribrnou za umisteni 
v mezinarodnich zavodech, ktere po- 


rada FIRAC, dalsi ziskali Jiri Sticha, 
OK1JST, Laco Toth, OM5AM, a Imro 
Kovacs, OM5GU. V zavodech na vel- 
mi kratkych vlnach vynika opet Laco 
Toth, OM5AM, a drive take dnes jiz 
zesnuly Jiri Sklenar, OK1WB. Konec- 
ne zen medaili z jednoho roku si mu¬ 
zete prohlednout na webovych stran- 
kach CRK v oddile FIRAC ( www.crk.cz ). 

Mezinarodni kongres porada kazdo- 
rocne jina odbocka, nase jej usporadala 
v roce 1999 v Praze. Letosniho kon- 
gresu, ktery se porada v zari ve slovin- 
ske Lublani, se zucastni delegace ve 
slozeni OK1JMD, OK1JST, OK2QX 
a OM5CX; k ucasti se vsak mohou 
rozhodnout i dalsi. Clenem SRZ se 
muze stat kazdy zajemce, rocni clensky 
prispevek (vcetne odvodu 1 euro do me¬ 
zinarodni organizace FIRAC) je 50 Kc. 

QX 
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Vysilame na radioamaterskych pasmech XXXVII 


Otazky ke zkouskam z radiotechniky 


Cast d) pro tridu N: 

Anteny a napajeci' vedeni 

(Pokracovam) 

6. Dipol na VKVje kratsi nez na KV 

7. Zisk anteny typu Yagi Ize zvetsit 
pfedevsim zvysenim poctu prvku. 

8. Baiun je obvod, kterym se realizu- 
je prechod ze symetrickeho vedeni na 
nesymetricke a obracene, ovsem nemu- 
si to byt pouze u vedeni. Pokud ma- 
me antenu dipoloveho typu a napajec 
koaxialni kabel, zaradi se balun mezi 
napajec a antenu; kdyz pouzivame 
jako napajec symetricky „zebricek“, 
zarazuje se balun mezi vystup vysilace 
nebo antenniho clenu a napajec. 

9. A by na antennim napajeci ne- 
vznikaly stojate vlny, must byt impe¬ 
dance anteny prizpusobena k charak- 
teristicke impedanci napajece. 

10. K prizpusobeni anten na KV 
slouzi antenni prizpusobovaci clen. 
Spravne by ovsem mela otazka znit, 
k cemu slouzi prizpusobovaci clen... 
Prakticky totiz prizpusobujeme pouze 
vystupni impedanci vysilace na impe¬ 
danci, ktera je na vstupu napajece; do- 
bre PSV v tomto miste jeste nezname- 
na dokonale prizpusobeni mezi an¬ 
tenou a napajecem. 

11. Anteny typu Yagi ve srovnani 
s dipolem maji vetsi smerovost a take 
vetsi zisk. U horizontalniho dipolu je 
smerovy diagram lezata osmicka a in- 
tenzita pole ve vodorovne rovine je na 
obe strany kolmo k dipolu stejna. U Yagi 
anten kazdy prvek (direktor) navic 
znamena, ze antena vyzaruje vice ve 


smeru direktoru (kratsich prvku), za- 
timco zvetsovani prvku delsich (reflek- 
toru) nema prakticky vyznam. 

12. Idealni dipol ve volnem prostoru 
ma vyzarovaci diagram tvaru lezate 
osmicky kolme k antene, a to do vsech 
smeru - prostorovy diagram proto vy- 
pada, jako by tato osmicka rotovala 
kolem podelne osy dipolu. 

Cast f) pro tridu A: 

Anteny a napajeci vedeni 

V teto casti je zarazeno celkem 16 ota- 
zek, v kazdem testu jsou z nich zara- 
zeny ctyri. Nektere jsou shodne s otaz- 
kami casti d) pro tridu N - jsou to pred- 
chozi otazky s poradovym cislem 2,5, 
7, 8, 9 a 12, ktere zde jiz neuvadim. 

1. Hodnota PSV 1,3 mezi vysilacem 
a napajecem znamena, ze se z vysilace 
do anteny prenese asi 75 % vykonu. 
Tato odpoved’ je vsak spravna jen v pri- 
pade, ze samotny napajec je prakticky 
bezeztratovy. Pokud ma ztraty, je sku- 
tecna hodnota PSV, kterou bychom 
namerili mezi napajecem a antenou, 
vyssi a navic by bylo treba zapocist 
i ztraty na napajeci. 

3. Vstupni impedance uzavreneho 
(skladaneho) dipolu ve volnem pros¬ 
toru je priblizne 300 Q. 

5. Impedance koaxialniho kabelu 
nezavisi na jeho deice. Zduvodneni 
viz nasledujici otazka. 

6. Impedance koaxialniho kabelu je 
dana prumerem vnitrniho a vnejsiho 
vodice a typem pouziteho dielektrika. 
Pri vyuziti dekadickych logaritmu se 
da impedance spocist ze vzorce: 


Z 0 = 138/Ve. log D/d, 

kde e je dielektricka konstanta po¬ 
uziteho dielektrika, d je prumer vnitr- 
niho vodice a D prumer vnejsiho vo¬ 
dice (opleteni). V tomto pripade je 
nutno merit „svetlost“ vnejsiho vodice 
- tzn. jeho vnitrni prumer. 

7. Zkracovaci cinitel u vf napajecich 
vedeni je dusledek rozdilne rychlosti 
sifeni elektromagnetickych vln na 
vedeni a ve volnem prostoru. 

8. Jeden z urcujicich parametru po- 
uzitelnosti vlnovodujako napajeciho 
vedeni je jeho mezni kmitocet. Charak- 
teristickou vlastnosti vlnovodu je pra- 
ve jeho mezni (casteji kriticky) kmi¬ 
tocet, ktery je zavisly na jeho rozme- 
rech. Vlnovod se chova jako horno- 
frekvencni propust a vlnovodem nelze 
prenaset energii o nizsim kmitoctu, 
nez je jeho mezni kmitocet. 

12. Mezi tzv. smyckove anteny pa- 
tri antena typu quad. 

14. Predozadni pomer u anten je 
pomer vykonu v hlavnim vyzafova- 
cim laloku vzhledem k vykonu vyza- 
renemu v opacnem smeru. Tolik od¬ 
poved’ na otazku. Jednoduseji receno, 
rika nam, o kolik vice antena vyzaruje 
ve smeru vyzarovani oproti opacnemu 
smeru. Pomer se udava v decibelech. 

15. Jake jsou vyzarovaci charakte- 
ristiky anteny typu quad ve srovnani 
s dipolem? Quad ma vetsi smerovost 
v obou rovinach. Je to celkem pocho- 
pitelne, kdyz si predstavime quad jako 
dva dipoly nad sebou - i kdyz v hori- 
zontalni rovine je smerovy diagram 
opet osmicka, je znacne protahlejsi 
a hlavni smer vyzarovani svira mensi 
uhel se zemskych povrchem. 

(Pokracovam) QX 


Ze zahranicnich radioamaterskych casopisu 


QST 3/06 - oficialni mesicnik 
ARRL [RED]: Jak s dratovou antenou 
na DXy. Ukazka precizni domaci vy- 
roby - KV transceiver HBR-2000. Na- 
rodni skautske Jamboree 2005. PSV 
metr z multimetru. Test FT-DX9000 
a DR-635T. Interface pro pulsni digi- 
talni mody s PTT. 

Break-In 2/06 - dvoumesicnik 
NZART [RED]: Presne mereni kmi¬ 
toctu na Novem Zelande. Prijimaci 
antena pro 160 m. „Recyklovana“ ra- 
dia - 3. cast. Efektivni L-clanek pro 


KV pasma. Digitalni displej pro kmi¬ 
tocet. 

Radiohobbi 2/06 - radioam. casopis 
Ukrajiny [RED]: Prehled novych 
technologii (14 stran). Zajimava zapo- 
jeni ze zahranici (15 stran). Moder- 
nizace a prestavba stanice R-159 na 
amaterska a CB pasmo s rezimem FM. 
Infracervena zavora. Mikroproceso- 
rove rizeni zvuku. Prehled elektronic- 
kych stavebnic na trhu. 

Radioamater 3/06 - radioam. cas. 
Srbska a C. Hory [RED]: Zkracene 


anteny - pyramida. Mezinarodni set- 
kani mladych radioamateru. Genera¬ 
tor impulzu. Teslovy myslenky. Co je 
to passband tuning. Vertikalni antena 
pro 50 MHz. GPS pristroje. ROB. Ra- 
dioamateri a zemetreseni. 

CQ 5/06 (USA) [INT]: Vysledky 
CQ W RTTY ’05. Otocny minidipol 
MFJ-1775. Bile LED. Soucasne klice. 
Antenni tunery. Revolucni predpoved’ 
pro 24. slunecni cyklus. 

JPK 
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Vite, co se deje na vasem napajeci? 


Ne vzdy se tomu, co se deje na napa¬ 
jeci, venuje nalezita pozornost. I pri 
malych vykonech jsou v urcitych mis- 
tech znacne proudy nebo vysoka na¬ 
peti. Pokud se vam povede do takove- 
ho mista napr. zaradit balun nebo vy- 
jde-li vam delka zebricku tak, ze bu- 
de v tomto miste antenni clen, dockate 
se nemileho prekvapeni. Program, kte- 
ry najdete na strankach CAV [1], umoz- 
iiuje vizualizaci toho, co se ve skutec- 
nosti na napajeci deje. Lze ho samo- 
zrejme pouzit jako bezny analyzator 
vedeni (TLA, TLW, TLDetails apod.). 

V leve casti (obr. 1) zadejte vstupni 
hodnoty. Budete potrebovat pouze typ 
koaxialniho kabelu nebo zebricku, je- 
ho delku a impedanci, kterou namer ite 
ve svem hamshacku na konci kabelu 
pomoci merice komplexni impedance, 
napr. MFJ-259B. Je samozrejme moz- 
ne pouzit napr. vektorovy impedancni 
analyzator (VNA) nebo treba i sumovy 
mustek, je vsak vzdy nutne zadat im¬ 
pedanci ve tvaru realne a imaginarni 
slozky (R+jX). 

Upozorneni: Pri zadavani hodnot 
dejte pozor na format. Program po- 
uziva desetinnou tecku, nikoli carku! 

Pouziti programu: 

Typ kabelu lze vybrat z nabidky 
v roletovem menu v prvnim textovem 
poli. Lze zvolit nektery z nejbeznejsich 
koaxialnich kabelu, „okenkovou“ 


dvoulinku 450 £1, zebricek 600 Q. a val- 
covou (hadicovou) dvoulinku 300 Q.. 
Pro specialni vypocty lze zvolit idealni 
(bezeztratovy) kabel 50 H a jeden ze 
dvou uzivatelskych typu, oznacenych 
jako „Defmovatelny 1 resp. „Defino- 
vatelny 2“. 

Do prvniho textoveho pole zadava- 
me frekvenci v MHz. Pole „Delka ka¬ 
belu v m“ lze prepnout na „Delka kabelu 
ve ft“, delku kabelu pak zadavame ve 
stopach (feet) misto v metrech. Impe¬ 
danci „Rzat“ lze v roletovem menu za- 
menit za „Rvst“, tak je mozne pocitat 
bud’s impedanci na konci kabelu (v ham¬ 
shacku), nebo primo s impedanci an- 
teny. Podobnym zpusobem zadavame 
i reaktancni (imaginarni) slozku impe¬ 
dance „Xzat“, resp. „Xvst“. Pri zmene 
„Rzat“ na „Rvst“ se „Xzat“ automatic- 
ky zmeni na „Xvst“. U reaktanci je 
nutne zadat znamenko + (prip. bez 
znamenka) pro induktivni reaktanci, 
resp. - pro kapacitni reaktanci. Vypo- 
cet zahajite kliknutim na tlacitko 
Vypocet a lze jej kdykoli prerusit klik¬ 
nutim na Stop. Muzete si rovnez ote- 
vrit libovolny pocet oken a provadet 
dalsi vypocty pro porovnani. 

Jsou-li vstupni udaje zadany v ne- 
spravnem formatu, objevi se chybove 
hlaseni. Nejcastejsi chybou byva po¬ 
uziti desetinne carky misto tecky. Pro- 
behne-li vypocet spravne, jsou v prave 


(vystupni) casti zobrazeny hodnoty 
charakteristicke impedance Z 0 napa- 
jece, impedance na druhem konci na- 
pajece, zkracovaciho cinitele, ztrat pri 
prizpusobeni a celkovych ztrat pri da- 
ne zatezovaci impedanci. Program po- 
cita s delkami napajece 100 m, resp. 
100 ft, ktere odpovidaji katalogovym 
udajum utlumu (ztrat). 

Ve spodni casti se objevi graf. Osa 
x predstavuje delku napajece a jeji del¬ 
ka tomu odpovida; x = 0 je vstup. Graf 
ve vychozim zobrazeni ukazuje najed- 
nou vykon, proud a napeti na napajeci. 
Tyto veliciny lze zobrazit kazdou zvlast’ 
pomoci volby nad grafem, navic lze 
zobrazit jeste prubeh impedance. Prv- 
ni volba „Napeti, proud a vykon - po- 
merne hodnoty 11 slouzi k ramcovemu 
zobrazeni pomeru na napajeci, stup- 
nice vlevo ma pouze orientacni vyz- 
nam. Udaje se proto nemeni pri zme¬ 
ne vykonu, avsak jsou dobre videt 
vyrazne zmeny pri zmene zatezovaci 
ci vstupni impedance. Cervena krivka 
reprezentuje realnou slozku, modra 
reaktanci a zelena absolutni hodnotu 
(modul) impedance. Grafy umozhuji 
plynule zvetsovani a zmensovani zvo- 
lene oblasti. Pri stisknutem levem tla- 
citku mysi staci „vytahnout“ pohybem 
dolu a vpravo (zoom) zvolenou oblast, 
ktera se okamzite objevi ve zvetsenem 
meritku. Tento postup lze opakovat az 
do dosazeni pozadovaneho zvetseni. 
Pri pohybu nahoru a vlevo lze zobra¬ 
zeni zmensit (unzoom). Nekdy byva 
rychlejsi pro vest novy vypocet, nez si 
hrat se zvetsenim. 

Dalsi volby umoziiuji konkretni zo¬ 
brazeni prubehu impedance, vykonu, 
napeti a proudu s urcenim konkret- 
nich hodnot, kterych budou uvedene 
veliciny dosahovat jak pri zmene vy¬ 
konu, tak zatezovaci, resp. vstupni im¬ 
pedance. U vsech techto funkci rovnez 
funguje zoom i unzoom. 

K vypoctum lze pouzit i dva uziva- 
telsky definovane typy napajecu. Typ 
„Definovatelny 1“ vyzaduje zadani 
realne slozky charakteristicke impe¬ 
dance, zkracovaci cinitel a utlum 
v dB/100 ft na urcitem, nejlepe pra- 
covnim ci blizkem kmitoctu. Chcete- 
-li extrapolovat parametry na jinych 
kmitoctech, bude exponent rovny 
0.5, pokud bude mechanismus ztrat 
odpovidat cistym ztratam na vodici, 
coz byva zpravidla dostatecne presne 
pro prvni uvahy o vlastnostech sys- 
temu napajeni. 
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Z RADIOAMATERSKEHO SVETA 


Jednoduchy reflexm prijimac podle Rieka Andersona 



Reflexni zapojeni se pouzivala drive 
predevsim kvuli uspore soucastek, ale 
i dnes jsou stale oblibena. Jednim ze 
zajimavych zapojeni je prijimac Rieka 
Andersona (obr. 1). Zapojeni je jedno- 
duche, a tak by nemelo delat vazne 
problemy ani zacatecnikovi. Pocho- 
pitelne prijimac nema velkou citlivost, 
takze „hrani na reproduktorek“ mu- 
zete cekat spise jen v blizkosti SV nebo 
DV vysilacu - jinak musite pouzit ne- 
jakou vnejsi antenu, tak alespoii 10 az 
15 m dratu pod ci nad strechou, ci 
„z okna nekam“. Pouzite tranzistory 
jsou bezne, stejne tak dioda. Princip 
je takovy: vf signal prijde na ladeny 
obvod, je zesileny tranzistorem Q1 
a pokracuje na diodu coby demodula¬ 
tor. Demodulovany signal je pak vy- 
filtrovan kondenzatorem 10 nF, ktery 
soucasne vysokofrekvenene uzemiiuje 
vazebni vinuti. Nyni jde opet do Ql, 
kde se tentokrat zesiluje nf signal. Ten 
pokracuje pres vf filtr s tlumivkou do 
Q2, kde je nasledne zesilen pro repro- 
duktor. V emitoru Ql je seriova RC 
kombinace 10 mF a 5 kfl - ta pracuje 
jako regulace zesileni, a to jak vf, tak 
nf. Pochopitelne pri silnem signalu 
nepujde regulovat „k nule“, ale po- 
trebny rozsah regulace tohle zapojeni 
zajisti. Na prvni pohled se vam vsak 
mohou zdat nektere casti zapojeni po- 
divne. 

Takze na vysvetleni: 

1) Predpeti pro bazi Ql je ziskavano 
pres diodu z kolektoru Ql. Vyhodou 
je, ze tak ma predpeti i dioda, coz zvysi 
citlivost prijimace. 

2) Elektrolyticky kondenzator 10 mF 
v emitoru Ql neni zrovna idealni blo- 


kovani pro vf signal, leda by to byl 
,tantal\ Z toho pohledu by stalo za 
zkousku dat mu paralelne jeste kon- 
dezator 33 az 100 nF, a to keramicky. 

3) Podivne vypada kondenzator 1 nF 
z kolektoru Ql na zem. Fakticky by 
mel zkratovat vf signal pro diodu, ale 
v realu to tak neni. Snizi se sice zesi¬ 
leni, ale na druhe strane se zvysi stabi- 
lita zapojeni. Sam jsem pouzil totez 
zapojeni ve svem jinem prijimaci, pou- 
ze kapacita byla nizsi, asi 470 pF. 

4) Indukcnost 33 mH a kapacita za 
ni, tj. 100 nF proti zemi, se zda vysoka. 
Die vseho by stacily obe hodnoty nizsi, 
ale Rick tvrdi, ze prave takto mu to 
pracuje dokonale. 

5) Vystupni transformator je u nas 
klasicky problem, niemene stejne ja¬ 


ko feritova tycka s ladicim kondenza¬ 
torem, tak i ,trafo’ se najdou ve starych 
prijimacich nasi, japonske ci sovetske 
vyroby. Pouze pozor na jednu vec! Vet- 
sina nasich prijimacu ma dvojcinne 
koncove stupne, takze tech vinuti tam 
byva vie - v extremne nevhodnem pri- 
pade by se vam mohlo stat, ze zapojite 
do serie dve vinuti s opaenym smerem 
a signal se vam odecte! Cili je nutno 
to zkusit. Obvykle maji ,trafa’ 5 vyvo- 
du: dva na jedne strane jsou na repro- 
duktor a opacna strana je ,primar\ 
Obycejne se tedy pak zapojuje jeden 
krajni konec proti stredu. 

Jine problemy myslim pri stavbe uz 
mit nebudete a prijimac by mel pra- 
covat bez problemu. 

-jse- 


Ztraty v napajeci se skladaji ze ztrat 
ve vodici a dielektrickych ztrat v izo- 
laci. Ztraty ve vodici velmi priblizne 
rostou proporcionalne s druhou od- 
mocninou kmitoctu, dielektricke 
ztraty v izolaci rostou velmi priblizne 
primo umerne kmitoctu. Celkove 
ztraty na prizpusobenem napajeci na 
libovolnem kmitoctu pak odpovidaji: 

G p = Kl* SQRT (F) + K2 * F, 

kde F je kmitocet v MHz; 

Kl, K2 jsou konstanty, odpovidajici 
typu napajece; 

symbolem SQRT(F) je oznacena 
druha odmocnina z kmitoctu. 

Konstanty Kl a K2 lze vypocitat, je- 
-li znam utlum napajece nejmene na 


dvou kmitoctech. Pocitaji se metodou 
nejmensich ctvercu s pouzitim vice- 
nasobne linearni regrese SQRT(F) 
jako prvni promenne a F jako druhe 
promenne. Kl a K2, pouzite v tomto 
programu, byly ziskany vypoctem z de- 
seti znamych hodnot utlumu na urcite 
frekvenci. 

Pri vypoctu imaginarni slozky cha- 
rakteristicke impedance se berou v uva- 
hu pouze ztraty ve vodici. 

Pri pouziti typu kabelu „Definova- 
telny 2“ se vysledky s kmitoctem ne- 
meni. Zadavaji se obe slozky charak- 
teristicke impedance, utlum a zkraco- 
vaci cinitel. Tyto parametry se nemeni 
s kmitoctem. 

Program je napsan v Jave a urcen 
k praci on-line primo na webovych 


strankach. Vychazi z Java appletu Ke- 
vina Schmidta, W9CF, transmission 
line calculator 11 (ver. 0.3) [2], dale 
z Excel spreadsheetu XLZIZL Dana 
Maguire, AC6LA, [3], programu 
TL.EXE (resp. TLA.EXE) Deana 
Strawa, N6BV, [4] a ptplot Edwarda A. 
Lee a Christophera Hylandse, (c) Uni¬ 
versity of California [5]. 

Prameny 

[1] http://www.c-a-v.com/tld/tld.html 

[2] http ://fermi.la.asu.edu/w9cf/tran/ 
index.html 

[3] http://www.qsl.net/ac61a/xlzizl.html 

[4] http ://www.arrl.org/notes/9043/ 
index.html 

[5] http ://ptolemy.eecs.berkeley.edu/ 

java/ptplot/ RR 
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Z RADIOAMATERSKEHO SVETA 


Predpoved’ podmmek sirem KV na srpen 

Ing. Frantisek Janda, OK1HH 



Podle soucasne aktivity Slunce sice 
nelze presneji odhadnout dalsi vyvoj, 
vse ale nasvedcuje tomu, ze jeji uroveii 
bude v dalsich mesicich vice ci mene 
pomalu klesat. Erupce se budou vysky- 
tovat zridka a jejich mohutnost bude 
mala. Hlavnim fenomenem, ovliviiu- 
jicim stav magnetosfery a ionosfery 
Zeme, tak zustanou proudy vysokory- 
chlostniho slunecniho vetru, proudici- 
ho zejmena od okraju koronalnich der. 
Minimum jedenactileteho cyklu oce- 
kavame nej drive za pul roku az rok, 
mohlo by se ale jeste o dalsi rok opoz- 
dit. Tim by byla do jiste miry potvr- 
zena platnost modelu proudeni slunec¬ 
niho plazmatu ve forme „dopravni- 
kovych pasu“, o nemz jsme se jiz zmi- 
nili. Jeho dalsim potvrzenim by byl 
nasledujici vzestup R 12 na cca 160 az 
180. Pripadna prvni potvrzeni plat- 
nosti teto nadejne predpovedi ale bu- 
deme mod ocekavat az za dva ci spise 
za tri roky. 

Pro nasi predpoved’ podmmek sireni 
na srpen plati cislo skvrn R = 13 (resp. 
slunecni tok SF = 73). Hlavni pred- 
povedni centra urdla tato cisla: SEC 
R = 9,9 (uvnitr konfidencniho inter¬ 
val 0,0 az 21,9), IPS R = 13,9 ±13 
a SIDC R = 14 pro klasickou a R = 12 
pro kombinovanou predpovedni me- 
todu. 

V srpnu je sice jiz vrchol leta za na- 
mi, coz ale vubec neznamena konec 
vyskytu dnu s letnim charakterem vy- 
voje, vcetne letos tak caste, byt’ podle 
jmena sporadicke vrstvy E s . Dokonce 
se bezne (zejmena v posledni tretine 
srpna) budou „letni“ dny stridat s pru- 
behem typickym pro podzimni mesi- 
ce. Den se bude rychleji zkracovat 
a pritom budou nejvyssi pouzitelne 
kmitocty oblasti F 2 rust a casove se 
posouvat k polednim hodinam, zatim- 
co behem prodluzujici se noci postup- 
ne poklesne MUF. Prubehy dennich 


chodu nejvyssich pouzitelnych kmi- 
toctu budou mene ploche, a ackoli jes¬ 
te zustanou nejspolehlivejsimi pasmy 
DX ve dne tricitka a v noci navic cty- 
ricitka, zacnou se casteji vyrazneji 
uplathovat i dalsi pasma KV - v noci 
osmdesatka a ve dne dvacitka a do jiz- 
nich smeru i patnactka. Predpovedni 
grafy pro obvyklych patnact smeru na- 
leznete na http:Hoklhh.sweb.cz/Aug06l. 

V analyze chodu podmmek sireni 
jsme minule skoncili zminkou o lep- 
sich podminkach sireni kratkych vln 
po vzrustu slunecni aktivity 24.-25. 5. 
a vzestupu aktivity Es v posledni kvet- 
nove dekade. Sporadicka vrstva se le¬ 
tos vubec cinila, ve vetsine dnu cervna 
umoznila nescetna spojeni v pasmu 
dvou metru (vetsinou do vzdalenosti 
dvou tisic kilometru). Navzdory tomu, 
ze se nachazime v obdobi slunecniho 
minima, mela na svedomi zejmena ve 
druhe polovine cervna i mezikonti- 
nentalni spojeni v pasmu sesti metru 
- z Evropy az do Stredni a Severni 
Ameriky a do Japonska a 24.6. dokon¬ 
ce i na Aljasku. Aktivita magnetickeho 


pole Zeme byla vetsinou nizka, pripad- 
ne nizka s kratkymi intervaly vyssi 
aktivity. Zhorseni podmmek sireni po 
jejich vetsich a delsich vzestupech 
jsme zaznamenali zejmena 7. - 10. 6. 
a 16. 6. a naopak - zlepseni ve forme 
kladne faze poruchy probehla 1.6., 6. 
6. a 15. 6. 

Kvetnovy vyvoj ukazuji obvykle dve 
rady dennich indexu, jez ilustruji deje 
na Slunci a v magnetickem poli Ze¬ 
me. Prvnim z nich je slunecni tok (me- 
reny v 21.00 UTC v Pentictonu, B. C. 
a vysilany WWV + WWVH): 93, 89, 
89,92,87,87,86,85,83,78,75,76,74, 
72,72,72,72,73,75,76,78,83,84,84, 
84, 82, 83, 85, 81, 80 a 78, v prumeru 
80,9 s.f.u., druhym je geomagneticky 
index Ak (Scheggerott, DK0WCY + 
DRA5): 3, 3, 5, 19, 14, 21, 19, 9, 8, 3, 
21,15, 14, 10, 8, 8, 10, 19, 12, 12, 16, 
15, 10, 11, 13, 10, 19, 18, 12, 18 a 12, 
v prumeru 12,5. Prumer cisla skvrn za 
duben byl R = 22,2 a vyhlazeny pru¬ 
mer za listopad 2005 R 12 = 25,0. 


OK1HH 



Obr. 1. Cervena krivka je predpovecf Davida Hathawaye pro nasledujici dva 
jedenactilete cykly, fialova krivka je predpoved Mausumi Dikpati pro 24. cyklus. 
Zdroj: http://science.nasa.gov/headlines/y2006/10may_longrange.htm7list15934 
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Z RADIOAMATERSKEHO SVETA 


Rotuma a Fidzi - dalsi expedice na obzoru 



Ostrovy Rotuma a Fidzi jsou radio- 
amatery hojne navstevovane a patri 
k nejsnaze dosazitelnym ostrovnim 
lokalitam v Oceanii. 

Ostrovy Fidzi byly prakticky sto let 
kolonii Velke Britanie, do roku 1970 
tam take radioamateri pouzivali prefix 
VR2; teprve po ziskani samostatnosti 
byl zmenen na 3D2. Na mape je najde- 
te priblizne na 18 ° s. s. a 175 ° v. d. Celkova 
plocha ostrovu je neco pres 18 000 km 2 
a celkem zahrnuje 332 ostrovu a os- 
truvku, z nichz je 110 obydlenych. 
Podnebi je tam typicky tropicke - ocean- 
ske, od listopadu do kvetna je obdobi 
dest’u a cyklonu. Teren je hornaty vul- 
kanickeho puvodu, nejvyssi hora ma 
1324 m. Celkem ma toto uzemi, v sou- 
casne dobe politicky republika s hlav- 
nim mestem Suva, necely milion oby- 
vatel. Vetsi polovina je Fidzanu, men- 
si polovina obyvatel, ktera prisla v do¬ 
be anglicke kolonizace, je indickeho 
puvodu. Celkem je na ostrovech 28 le- 
tist’ a tenter 600 km zeleznicnich trati. 

Ponekud jina situace je na ostrovech 
Rotuma. Patri sice k republice Fidzi, 
ale hlavni ostrov ovalneho tvaru je 
pouhych 13 km dlouhy a 4 km siroky. 
Spolu s peti malymi je vzdalen asi 465 
km severne od vetsiny ostrovu Fidzi 
a ma urcitou miru samostatnosti, vcet- 
ne zastupce v parlamentu. Celkova plo¬ 
cha ostrovu Rotuma je pouhych 48 km 2 . 


Prve zpravy o existenci teto lokality 
pochazeji z roku 1791 od kapitana Ed- 
warda Edwardse, ktery patral po 
vzboufencich z lodi Bounty. Pozdeji 
to bylo oblibene utociste ruznych na- 
morniku - dezerteru, kteri take prines- 
li mezi obyvatele geny Evropanu. Na- 
bozenske a kmenove spory vedly k eas¬ 
tern mistnim valkam, a tak tamni na- 
celnici sami pozadali Velkou Britanii, 
aby se jejich uzemi stalo jeji soucasti 
- to bylo v roce 1879. Kultura je na 
techto ostrovech odlisna od fidzanske, 
jeji obdobu lze nalezt na polyneskych 
ostrovech Tonga, Samoa ap. Take ja- 
zyk je od toho, kterym mluvi domo- 
rodci na Fidzi, odlisny. Ostrovy Ro¬ 
tuma se teprve v posledni dobe otevre- 
ly turistum a radioamateri teto skutec- 


nosti hojne vyuzivaji. Prefix je stejny 
jako na Fidzi, ale obvykle prve pisme- 
no sufixu ve znacce je R. 

Nyni se jak na ostrovy Rotuma, tak 
Fidzi planuje pod znackou 3D2BD 
delsi expedice Francouzu. Vysilat by 
meli od 5. 8. 2006 z Rotumy, 17. 8. se 
presunou na Fidzi do Suvy, kde se 
zdrzi do 21. 8. QSL via F4ELJ direct 
nebo pres byro. Je jen otazka, do jake 
miry budou v Evrope slysitelni - po- 
kud podobne jako C21AV v cervnu, 
bylo by to vyborne - ve stejne dobe 
probihajici expedice VI9NI vsak ne- 
byla u nas slyset prakticky vubec. Bu¬ 
dou mit s sebou spider beam a dva 100 W 
minitransceivery a snad i 0,5 kW PA. 

QX 


UNION POSTALE 
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ZAJIMAVOSTI 

• Konecne bylo rozhodnuto o vy- 
dani novych IRC kuponu! Maji jiny 
vzhled (viz obr. vedle a www.dailydx. 
coml2007irc.jpg nebo stranky UPU), 
maji byt v prodeji od 1. 7. t.r. a platit 
budou do konce roku 2009. Tem sta- 
vajicim konci platnost podle data na 
nich uvedeneho, t.j. poslednim prosin- 
cem t.r. - do te doby musi byt uplat- 
neny na postovnich uradech. Nema 
smysl si je tedy schovavat na posledni 
chvili! 

• V kvetnu t.r. zacal vysilat z Vy- 
chodniho Timoru znamy PA5M jako 
4W6AAB. Dostal se na ostrov jako pri- 
slusnik skupiny zajist’ujici potravino- 
vou pomoc OSN; vzhledem k nepoko- 
jum v oblasti byla cela skupina evaku- 
ovana, a tak se v jeho deniku ocitlo jen 
456 spojeni... 

• Upozorhujeme vsechny zajemce 
o diplom DXCC, ze od 1. 7. plati nove 
sazby za jeho vydani, kontrolu QSL atd. 
Prva zadost v roce je nyni za 22 USD, 


pri dalsi zadosti v temze roce (i o do- 
plnkovou znamku) je treba 32 USD. 
Blizsi podrobnosti se doctete na we- 
bovych strankach ARRL. 

• Na strankach http://LesNouvelles 
DX.free.fr najdete sbirku vice jak 


3500 QSL ze vzacnych, nejvice zad- 
nych lokalit, ze zemi jiz zrusenych, za- 
jimavych prefixu, QSL stanic z antark- 
tickych zakladen i QSL z doby pred 
druhou svetovou valkou. 

QX 
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VLK ELECTRONIC s.r.o.4 


Nove zobrazovaci displeje 


V posledni dobe stale casteji se v in- 
zeratech na ruzne vyrobky mezi vyho- 
dami oproti konkurenci uvadi, ze po- 
uzivaji displej OLED. Technologie 
OLED byla objevena na zacatku 80. 
let firmou Eastman Kodak a oproti 
zobrazovacim prvkum vyrobenym ji- 
nymi technologiemi ma skutecne nek- 
tere vyhody, mezi ktere rozhodne patri 
mala spotreba, velky kontrast a roz- 
liseni a take to, ze terner nezalezi na 
uhlu, pod kterym displej pozorujeme. 

Princip spociva ve specialni struk- 
tur e tenkych a pruhlednych anod z oxi- 
du slouceniny india a cinu a kovovych 
miniaturnich katod umistenych z obou 
stran organickeho nosneho substratu. 
Na displeji je vrstev nekolik, kazda ma 
jine vlastnosti. Jedna emituje elektro- 
ny, druha „diry“, dalsi je prenaseji 
a uprostred je specialni vrstva, ktera 
emituje svetelne paprsky na principu 


elektroluminiscence, kdyz se v ni sra- 
zeji kladne a zaporne castice, a to s vel- 
kou ucinnosti. Vlastni diplej muze byt 
velmi tenky a jako nosny substrat mu¬ 
ze byt pouzit i vhodny plasticky ma¬ 
terial, takze displej muze byt pruzny. 
Doba odezvy je velmi kratka a teore- 
ticky lze takove displeje vyrabet v libo- 
volne velikosti. Ucinnost je ve srov- 
nani s jinymi zdroji svetla ohromna - 
jsou i za denniho svetla dobre citelne, 
svetleny tok dosahuje az 100 lm/W, svi- 
tivost 1000 cd/m 2 . 

Zatim se vyuzivaji pro mensi rozme- 
ry - u fotoaparatu, osazuji se jimi velke 
serie modernich MP3 prehravacu, uva- 
zuje se s jejich pouzitim pro pristro- 
jove desky automobilu ap.; zdalo by 
se, ze je to idealni zobrazovaci prvek 
- jenze problemy s vyuzitim napr. v mo- 
nitorech pocitacu nebo u televizoru jsou 
hlavne proto, ze jednotlive barvy star- 


nutim ztraceji (podle kmitocm) intenzim 
odlisne - nejrychleji „slepne“ modra, 
u ktere se uvadi zivotnost asi 1000 ho- 
din, zatimco u cervene nekolik desitek 
tisic hodin. Svou roli hraji i ekonomic- 
ka hlediska, protoze do zavedeni LCD 
displeju byly investovany velke pros- 
tredky a vyrobci maji zajem o jejich na- 
vramost, zatimco do technologie OLED 
by museli znovu investovat (displeje 
OLED jsou ovsem mene nakladne). 
U velkych ploch je take treba resit pro¬ 
blem s ochranou povrchu displeju, ne- 
bot’ na vzduchu oxiduji, coz pusobi 
v miste zoxidovani znehodnoceni dis- 
pleje, a u velkych ploch muze mit ochran- 
na vrstva mikroskopicke trhlinky. 

Male vzorky displeju mohli u nas vi- 
det navstevnici veletrhu AMPER, kde 
je vystavovala brnenska firma KOALA 
elektronik, ktera je k nam jiz dovazi. 
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Firma Microchip predstavila novy vyvojovy program 
Mindi™ pro navrh a simulaci napajecich zdroju a nabi- 
jecek. Program umoznuje konstrukterum rychle navrhovani 
vyse zminenych obvodu - disponuje databazi aktivnich 
(vcetne mikroprocesoru) a pasivnich prvku i s jejich vlast- 
nostmi a sam doporucuje vhodne soucastky pro pozadovane 
parametry. Program bezi na internetovych strankach Mi- 
crochipu. Vystupy z programu (schemata atd.) lze stahnout 
do PC. Toto resent umoznuje velmi rychle aktualizace 
databazi soucastek, takze jsou neustale k dispozici i ty nej- 
novejsi. 

Pouzivani programu je zdarma - 
na wzuzu.microchip.com/mindi 
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